irriga

gripLine

Clasice

Wielosezonowa linia kroplujaca

68 mm

Wydatek wody emitera wzgledem cisnienia

Drip-Linie Clasic jest niezastgpiona do podlewania i jednoczesnego
nawozenia nawozami ptynnymi: warzyw, kwiatow, drzew i krzewow.

Turbulentny przeptyw wody przez emiter zapewnia jednolity jej
wyptyw.

Wydatek wody (I/h)

Linia wyposazona jest w wewnetrzny filtr.

Na zamodwienie mozemy wyprodukowaé linie z dowolnym
20 24 27 pzstawem kroplownikéw w zakresie od 33 cm do 150 cm
Cisnienie robocze (bar)

Drip-Line pakujemy w rolki o dtugo$¢ od 33 do 300 metréw
Do linii pasujg wszystkie ksztattki do rur o $rednicy 16 mm

Produkujemy specjalne szpilki do mocowania linii kroplujacej w
odtozu

PECYFIKACIA

Zakres ci$nienia roboczegood 0,5 do 3 bar
Srednica zewnetrzna 16 mm,

Grubos$¢ $cianki 1,25 mm

Gwarancja producenta 24 miesigce

Prosta instalacia.
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37 mm

Fazy pracy kroplownikéw

i AT

Praca

ZALETY:

— samoczyszczenie
— odpornos¢ na zatykanie

— wmontowany filtr wewnetrzny

— kroplownik zawsze daje ten sam

wydatek wody, bez wzgledu na nachylenie

terenu.

Ptukanie

PC

Wielosezonowa linia kroplujaca z kompensacja

gripLine

Zalecana do zastosowania w plantacjach o zmiennym uksztattowaniu terenu oraz w dtugich ciggach.
Linia moze by¢ podwieszana lub przykryta ziemia. Wyjatkowa budowa wtopionego kroplownika z kompensacjg cisnienia
powoduje odpornos¢ na zatykanie . Ma staty wyptyw wody w zakresie ci$nieri od 0,5 do 4 bar. - Nadaje sie do kazdego rodzaju

roslinnosci rzedowej ( zywoptoty, drzewa, krzewy).Zapewnia dtugotrwate uzytkowanie.

produkowane rozstawy

e 33 CM e 40 CM

50 cm

60 CM e 75 CM 100 cM

120 cm
Maksymalna dtugosé linii kroplujacej z kompensacjq cisnienia

150 cm

Ciénienie Rozstaw kroplownikéw (cm)
robocze 33 40 50 60 75 100
1,0 bar 58 |50 |44 |40 |33 |74 |64 |57 |52 (42 |90 |78 |70 |63 |52 |106(92 |82 (74 |61 (127 |111|98 |89 |73 [161]|140|125|113 |93
1,7 bar 89 |77 |69 (62 |51 |115|104|89 (81 |66 |140|121(108|98 |81 (164|142|126|115(94 |198|171|153 (138114 |250|217 (193 (175|144
2’4 bar 108 |93 [83 |75 |62 |140(121|108|98 |80 (170|147 |131|119(98 |[199|172|153 (139|114 |240|208 (185|168 |138 | 303 (263 | 234|212 (175
3,0 bar 120 (104 |93 |84 |69 [156|130(121|109|90 (190|164 (146|133 |109|222192|171|155 (128|267 |232|207 | 187 | 154|339 | 294|232 (237 |195
3.5 bar 129 |112|100(91 |74 |167|145|129 (117 |96 |204|177 (157 (143 |117 | 238|207 |184 | 167 | 137 | 287 | 249 | 222 | 201 (166 | 364 | 315 | 281 | 255 | 210
)
4,0 bar 137 |119 (106 |96 |79 |178 (154|137 |124|102 (216|187 |167 | 151 (124|253 | 219|195 (177|146 | 305 | 265 | 236 | 214 | 176 | 386 | 335 | 298 | 270 | 223
Wyda}ﬁlkwody 1,6 (2,0 |2,4 |2,8 [3,8 |1,6 |2,0 [2,4 |2,8 |3,8 1,6 |2,0 |2,4 [2,8 [3,8 |1,6 [2,0 [2,4 |2,8 3,8 [1,6 |2,0 |2,4 |2,8 |3,8 |1,6 2,0 |2,4 |2,8 |3,8
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04-988 Warszawa

ul. Mragowska 17A

tel. +48 22 615-67-20, fax: +48 22 615 22 02

e-mail: irriga@irriga.pl

www.irriga.pl




