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O nas
About us

Nowa siedziba firmy
New company headquarters

Firma Irriga powstała w roku 1994, założona dzięki wy-
łącznie polskiemu kapitałowi, dorobkiem całej załogi są 
liczne patenty, nagrody i wyróżnienia. Dbałość o jakość 
naszych produktów została doceniona przez tysiące za-
dowolonych klientów w kraju i za granicą. 

The company Irriga was founded in 1994 and till then company inven-
ted many patents, won many competitions. Quality of our products 
was appricated by thousand of satisfied customers.
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KROPLOWNIKI DO SZKLARNI I TUNELI
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AKCESORIA DO KROPLOWNIKÓW

KROPLOWNIKI TURBO
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ODLEGŁOŚĆ 
MIĘDZY 

KROPLOWNIKAMI

ŚREDNICA RURY Ø 16 mm
DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE

ŚREDNICA RURY Ø 20 mm
DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE

ŚREDNICA RURY Ø 25 mm
DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE

1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0

0,30   65 101 122 83 128 155 109 171 206

0,40   82 127 153 102 160 193 135 211 255

0,50   97 151 182 121 189 229 158 247 300

0,60 111 173 209 138 215 261 179 281 341

0,75 131 204 247 161 253 307 209 328 298

1,00 160 250 304 197 309 375 254 399 484

1,25 188 293 355 230 361 338 294 463 563

DANE TECHNICZNE
600-0005 Turbo 2h/l h
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KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0128 Zaslepka NGE
/ Korek PC

600-0119 Zaslepka – 5/7 mm

600-0019 Czwórnik

600-0123 Kolanko

600-0013 Wkłuwka 5×5 mm

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0984 2 L/H - CNLJ

311-1130 3 L/H - CNLJ

311-0056 2 L/H NGE

311-0097 4 L/H NGE

311-0327 8 L/H NGE

311-1164 4 L/H - PC+CNL

311-0724 8 L/H - PC+CNL

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0575 1,2 L/H - CNL

311-0616 4L/H - CNL

311-0879 2,2 L/H brązowy

311-0982 2,2 L/H niebieski

311-0815 3,1 L/H niebieskie

311-0814 3,85 L/H tulejka

311-0720 2,2 L/H - SOL - 
ND - kolanko

311-0227 3,1 L/H - SOL - 
ND - kolanko

KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0037 Dwójnik

600-0149 Tulejka NGE

600-0133
Wkłuwka 
(do czwornika, dwojnika, 
kolanka, tulejki NGE)

600-0148 Wkłuwka 7×7 mm

Cechy:
• Zakres ciśnienia roboczego 1–3 bar 
• wykonane z polietylenu i polipropylenu
• odkręcana nakrętka ułatwiająca czyszczenie
• zastosowanie: sady, pola, szklarnie, szkółki



600-0145 Kroplospływ - 90° 
z zaczepem

600-0018 Kroplospływ - prosty 
z labiryntem

600-0015 Kroplospływ - 
do kapilary

600-0823 Kroplospływ - OSW

600-0144 Kroplospływ - 90° 
z labiryntem

600-0944 Kroplospływ - prosty 
z zaczepem

 KROPLOSPŁYWY

EMITERY

WĘŻYK 5×3 mm czarny/biały

 KAPILARY

WYDATEK Z KAPILARY WZGLĘDEM CIŚNIENIA PRZY TEMP 15˚C

CIŚNIENIE 
(bar)

ø 0,8 mm
dł. 80 cm

ø 0,9 mm
dł. 80 cm

ø 1 mm
dł. 80 cm

0,5 1,98 2,64 3,96

0,6 2,16 3,00 4,44

07 2,40 3,38 5,10

0,8 2,70 3,72 5,52

0,9 3,08 4,14 6,00

1,0 3,26 4,42 6,36

SUGEROWANA DŁUGOŚĆ LINI DLA KAPILARY 0,8 mm

ODSTĘP MIĘDZY 
KAPILARAMI  

(cm)

DŁUGOŚĆ 
KAPILARY 

(cm)

WYDATEK  
Z KAPILARY  

(0,5 bar)

MAKSYMALNA 
DŁUGOŚĆ LINI (m)

ø 16 mm ø 25 mm

7 80 1,98 16 27

10 80 1,98 22 35

15 80 1,98 28 47

20 80 1,98 34 58
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KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0053 Kapilara - CO 2

600-0048 Kapilara - 0,8 mm - 3 l/h

600-0011 Kapilara - 0,9 mm - 4 l/h

600-0010 Kapilara - 1,0 mm - 6 l/h

KOD
S/N

MODEL
TYPE

ZESTAW
KIT

ROLKA
LENGHT

600-0003 Emiter 1 5/5 + wężyk + patyk prosty 0,70 cm

600-0200 Emiter 1 Kol + wężyk + 90 barbed 0,70 cm

600-0028 Emiter 2 Dwójnik + wężyk + patyk prosty 0,70 cm

600-0002 Emiter 4 Czwórnik + wężyk + prosty 0,70 cm

KOD
S/N

ROZSTAW
PITCH

600-0768 1 m

600-0808 0,60 cm

600-0769 0,70 cm

600-0817 0,80 cm

KOD
S/N

ROZSTAW
PITCH

600-0099 1 m

600-0153 0,60 cm

600-0006 0,70 cm

600-0281 0,80 cm

Kolor czarny Kolor biały

DANE TECHNICZNE



KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0249 QJ Trójnik 16”

600-0250 QJ Trójnik 20”

600-0217 QJ Trójnik 25”

600-0191 QJ Trójnik 16-1/2” gz

600-0192 QJ Trójnik 16-3/4”gz

600-0195 QJ Trójnik 20-1/2”gz

600-0196 QJ Trójnik 20-3/4”gz

600-0271 QJ Trójnik 25-1/2” gz 

600-0283 QJ Trójnik 25-3/4” gz 

600-0284 QJ Trójnik 25-1” gz     

600-0253 QJ Przelot 16-1/2”gz

600-0185 QJ Przelot 16-3/4”gz

600-0255 QJ Przelot 20-1/2”gz

600-0256 QJ Przelot 20-3/4”gz

600-0286 QJ Przelot 25-3/4”gz 

600-0285 QJ Przelot 25 - 1” gz  

600-0197 QJ Korek 16”

600-0198 QJ Korek 20”

600-0284 QJ Korek 25” 

KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0251 QJ Kolano 16” 

600-0252 QJ Kolano 20” 

600-0194 QJ Kolano 20-16 ”

600-0216 QJ Kolano 25”

600-0221 Kolano - 16-1/2”gz

600-0222 Kolano - 16-3/4”gz

600-0223 Kolano - 20-1/2”gz

600-0224 Kolano - 20-3/4”gz

600-0227 Kolano 25-1/2”gz

600-0262 Kolano 25-3/4”gz

600-0266 Kolano 25 - 1”gz 

600-0190 QJ Przelot 16”

600-0188 QJ Przelot 20”

600-0193 QJ Przelot 20-16”

600-0218 QJ Przelot 25”  

600-0263 QJ Przelot 16-1”gz oring

600-0264 QJ Przelot 20-1”gz oring

600-0276 QJ Przelot 25-1” gz oring

600-0274 QJ Przelot 16-6” mm
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ELEMENTY POŁĄCZEŃ QJ

AKCESORIA
KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0481 Szpilka do Drip Line

311-0751 Spinka @16

311-1509 SPINKA - 25 mm 
do zawieszania

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



KOD
S/N

MODEL
TYPE

ROZSTAW
SPACING

WYDATEK
CAPACITY

600-0455 CL 16   33 cm 1,6–2 l/h

600-0456 CL 16   40 cm 1,6–2 l/h

600-0457 CL 16   50 cm 1,6–2 l/h

600-0458 CL 16   60 cm 1,6–2 l/h

600-0459 CL 16   75 cm 1,6–2 l/h

600-0460 CL 16 100 cm 1,6–2 l/h

600-0461 CL 16 125 cm 1,6–2 l/h

KOD
S/N

MODEL
TYPE

ROZSTAW
SPACING

WYDATEK
CAPACITY

600-0523 PC 16 33 cm 1,6–2 l/h

600-0482 PC 16 40 cm 1,6–2 l/h

600-0524 PC 16 50 cm 1,6–2 l/h

600-0525 PC16 60 cm 1,6–2 l/h

600-0530 PC16 75 cm 1,6–2 l/h

600-0532 PC16   125 cm 1,6–2 l/h

600-0533 PC16 150 cm 1,6–2 l/h
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CIŚNIENIE
(bar)

WYDATEK
(l/h)

ROZSTAW EMITERÓW (cm) 

30 40 50 60 75 100 125 175

1 bar 2,8 80 102 142 158 178 189 200 240

2 bar 3,4 53 78 95 105 119 126 147 189

WYDATEK
(l/h)

ROZSTAW EMITERÓW (cm) MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ODCINKA PRZY 1 BARZE

30 40 50 60 80 100

1,6 75 95 115 135 165 200

2,1 105 130 180 180 225 250

3,3 135 170 195 220 275 325

4,5 135 170 195 220 275 325

DRIP LINE CLASSIC (BEZ KOMPENSACJI)

 DRIP-LINE PC (Z KOMPENSACJĄ) 

Ciśnienie (bar)

Pr
ze

pł
yw

 (l
/h

)

Ciśnienie (bar)

Pr
ze

pł
yw

 (l
/h

)

Drip-Line Classic jest nie zastą-
piona do podlewania i jedno-
czesnego nawożenia płynami: 
• warzyw
• kwiatów
• drzew 
• krzewów

Drip-Line PC z kompensacją zale-
cana jest do zastosowania w plan- 
tacjach o zmiennym ukształto-
waniu terenu oraz w długich 
ciągach. Nadaje się do każdego 
rodzaju roślinności rzędowej:  
• żywopłoty  
• drzewa 
• krzewy 

SPECYFIKACJA:
• zakres ciśnienia roboczego 
  0,5–3 bar 
• średnica zewnętrzna. 16 mm
• grubość ścianki 1,25 mm
• pasują kształtki do rur 
  o średnicy 16 mm
• wyposażona w wewnętrzny 
  filtr

SPECYFIKACJA:
• zakres ciśnienia roboczego 
  0,5–4 bar 
• średnica zewnętrzna 16 mm
• grubość ścianki 1,25 mm
• pasują kształtki do rur 
  o średnicy 16 mm
• wyposażona w wewnętrzny filtr 
• oporność na zatykanie

Na indywidualne zamówienie wykonujemy instalacje do  CO2  stosując Drip Line w rozstawie kroplowników 200cm.



KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0125 Tape - Tape

600-0126 Tape - 16 mm

600-0539 Tape - 3/4” M

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0660 Zaworek - 
Tape -16

311-0925 Zaworek - 
Tape - 20

311-0336 Tape - 10 mm
Gromet

311-1133 Zaworek 
Tape - Tape

KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0561 Tape - Trójnik 
- Tee

600-0952 Trójnik (tape - 
3/4” - tape )

600-0820 Trójnik 
(25 - tape - 25)

KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0178 Tape - Gromet 
10 mm

600-0045 Tape - LS 6 mm

600-0562 Tape - Kolano
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Uszczelka

Kolektor

Uszczelka

Tape x 16 mm

Tape LS Tape x Tape

Tape Gromet

ZŁĄCZA DO TAŚM NAWADNIAJĄCYCH

ZAWORKITRÓJNIKI

MONTAŻ TAŚMY



KOD
S/N

GRUBOŚĆ
THICKNESS

ROZSTAW
SPACING

WYDATEK
CAPACITY

ROLKA
LENGHT

600-0784 510 20 cm 1,6 l/h 1500 m
600-0785 510 30 cm 1,6 l/h 1500 m
600-0791 515 20 cm 1,6 l/h 1200 m
600-0792 515 30 cm 1,6 l/h 1200 m
600-0793 515 40 cm 1,6 l/h 1200 m
600-0867 515 50 cm 1,6 l/h 1200 m
600-0794 515 60 cm 1,6 l/h 1200 m
600-0795 515 75 cm 1,6 l/h 1200 m
600-0964 525 20 cm 1,6 l/h 1200 m

KOD
S/N

GRUBOŚĆ
THICKNESS

ROZSTAW
SPACING

WYDATEK
CAPACITY

ROLKA
LENGHT

311-0211 0,2 mm 10 cm 1,14 l/h 2286
311-0105 0,2 mm 20 cm 1,14 l/h 2286
311-0231 0,2 mm 30 cm 0,87 l/h 2286
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PRODUKT GRUBOŚĆ ŚCIANKI
(mm)

ŚREDNICA
(mm)

ROZSTAW 
KROPLOWNIKÓW

MINIMALNE 
CIŚNIENIE

(bar)

MAKSYMALNE 
CIŚNIENIE

(bar)

WYDATEK WODY
(l/h) SZPULA

(m)
0,8 bar 1,2 bar

Agro-Taśma 510 0,250 16 30, 40,
50, 60, 75,

100

0,6 1,2 1,30 1,65 1500

Agro-Taśma 515 0,375 16 0,6 1,4 1,40 1,70 1200

Pr
ze

pł
yw

 (l
/h

)

Ciśnienie (bar)

TORO AQUA - TRAXX 

AGRO - TAŚMA 

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie:
• warzywa i kwiaty
• sady owocowe
• szkółki
• truskawki, papryka, malina
• sałata, papryka
• borówka

Agro-Taśmy firmy IRRIGA: 
• posiada wewnętrznie wtopione kroplowniki 
• odporna na promieniowanie UV
• dowolny rozstaw pomiędzy kroplownikami
• odporne na zanieczyszczenia mechaniczne 
  i chemiczne, samoczyszczący
• równomierny wypływ wody na całej długości

Oferowane modele taśm kroplujących Aqua-Traxx posiadają następujące cechy wspólne: 
• średnica wewnętrzna: 16 mm grubość 
• ścianki: 8 mil (0,2 mm) 
• zakres ciśnień roboczych: 0,3-1,0 atm
• długość na rolce: 2286 m 
• wymagany stopień filtracji wody: 120 mesh 
• rozstaw emiterów: co 10, 20 lub 30 cm
• wydatek wody z emitera: 1,14 l/h (przy ciśnieniu 0,7 atm) dla rozstawu emiterów 
   co 10, 20 cm 
• wydatek wody z emitera: 0,87 l/h dla rozstawu emiterów co 30 cm
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DOZOWNIKI INJECTOROWE

DOZOWNIK TŁOKOWY

TYPY DOZOWNIKÓW INJECTOROWYCH

MODEL WEJŚCIE POCZĄTEK PRACY  
(zasysanie przy 3 at)

WIELKOŚĆ ZASYSANIA

Woda (l/h) Powietrze (l/h)

287 1/2” 1,78 l/m 22,78 113

484 3/4” 12.85 l/m 64,26 623

1078 1” 64,25 l/m 283,50 3823

1583 1 1/2” 120,52 l/m 600,40 9770

Zawór
Bypass

Filtr  
140 mesh

5 cm

Zawór 
kulowy kulowy 

Zawór

Filterek

Przykrywka

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0250 Injector 3/4” - 
IRRIGA

311-1028 Injector 1” - 
IRRIGA

600-0259 Injector-kpl - 3/4” 
+ by-pass

600-0310 Injector-kpl - 1” 
+ by-pass

311-0058 Injector 1/2” - 
MAZZEI

311-0251 Injector 1” - 
MAZZEI

311-0252 Injector 1,5” - 
MAZZEI

311-0072 Injector 2” - 
MAZZEI

311-0255 Filterek mały 
(czarny)

311-1064 Filterek duży 
(zielony)

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0182 Dosmatic - A30 - 
6,8 m3/h - 2,5%

DANE TECHNICZNE

MONTAŻ DOZOWNIKA
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Sposób 1

Sposób 2

Sposób 3

SPOSOBY MONTAŻU DOZOWNIKA INJECTOROWEGO 



KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-1030 Perrot ZB 22 D 
metal 360 - 4,2×2,4

311-0736 Perrot ZB 22 W 
metal sektor - 5,2

311-0631 Perrot piast - 
360 - 4,8×2,4

311-0632 Perrot piast - 
sektor - 4,8

311-0634 Perrot metal 
360 4,8×2,4

311-0635 Perrot metal - 
sektor - 4,8

311-0272 Zraszacz 1/2” sektor

311-0721 Perrot ZS-30 
anty-mróz

311-0491 RC 130

311-0333 RC 140

ZRASZACZE DLA ROLNICTWA

AKCESORIA
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DANE TECHNICZNE

ŚREDNICA DYSZ 
(mm)

CIŚNIENIE NA ZRASZACZU (bar)

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

ZASIĘG - PROMIEŃ ZRASZANIA (m)

4,2 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 16,8

4,5 15,0 15,4 15,8 16,3 16,9 17,0

4,8 15,4 15,8 16,2 16,6 17,0 17,3

5,0 15,8 15,9 16,3 16,7 17,3 1,40

5,2 16,0 16,4 16,6 16,8 17,4 17,6

6,0 15,5 16,6 16,0 17,3 17,7 18,2

7,0 17,0 17,2 17,4 17,5 18,0 18,3

8,0 17,3 17,5 17,8 18,0 18,3 18,7

ZB22/ZB22W WYDATEK WODY (m3/h)

4,2 0,99 1,09 1,17 1,26 1,33 1,40

4,5 1,14 1,25 1,35 1,44 1,53 1,61

4,8 1,30 1,42 1,53 1,64 1,74 1,83

5,0 1,41 1,54 1,66 1,78 1,89 1,99

5,2 1,52 1,67 1,8 1,92 2,04 2,15

6,0 2,03 2,22 2,40 2,56 2,72 2,86

7,0 2,76 3,02 3,26 3,49 3,70 3,90

8,0 3,60 3,94 4,26 4,55 4,83 5,09

ZB22D WYDATEK WODY (m3/h)

4,2×2,4 1,32 1,44 1,56 1,66 1,77 1,86

4,5×2,4 1,46 1,60 1,73 1,85 1,96 2,07

4,8×2,4 1,62 1,77 1,92 2,05 2,17 2,29

5,0×2,4 1,73 1,90 2,05 2,19 2,32 2,45

5,2×2,4 1,85 2,02 2,18 2,33 2,48 2,61

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0595 Statyw - Valla 3/4”
311-0903 Statyw - Valla 1”

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-1388 Zraszacz - GOLD super 
RAIN 400 LT

600-0413 Baza 1/2” gw (szpilka 8 mm + 
wężyk 12 mm)

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0271 Szpilka do zraszacza 1/2”



KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0030 Dysza - 2×20
311-0366 Dysza - 90
311-0436 Dysza - 180
600-0034 Dysza - 360

KOD
S/N

MODEL
TYPE

CIŚNIENIE
RADIUS

WYDATEK
FLOW

PROMIEŃ
RADIUS

600-0871 Mikrozraszacz - 90 
1 atm   60 l/h 2,00 m
2 atm   90 l/h 2,50 m

600-0727 Mikrozraszacz -180 
1 atm   60 l/h 2,50 m
2 atm 100 l/h 3,00 m

600-0470 Mikrozraszacz - 360 
1 atm   80 l/h 2,30 m 
2 atm 110 l/h 2,70 m

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0422 Ciężarek

311-1087 Micro Trójnik - 7 mm /
weżyk - Irritec

311-1333 Micro Trójnik - 3,5 mm 
- Irritec

600-0754 Micro Barbed / 
Nypel 100 szt.

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0574 Anty-kapacz

600-0755 Micro Barbed / 
Mufa 6/7 mm 100 szt.

311-0750 Micro - Mufa - 6 mm  
wpinka

KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0750 Zamgławiacz wiszący -
1 dysza × 5,8 l/h

600-1037 Zamgławiacz wiszący - 
4 dysze × 5,8 l/h

KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0503
Mikrozraszacz wiszący 
360° 90 l/h zielony 
(5×5 m)

600-0504
Mikrozraszacz wiszący 
360° 120 l/h czerwony 
(5×5 m)

13

M
ik

ro
zr

as
za

cz
e,

 z
am

gł
aw

ia
cz

e,
 z

ra
sz

ac
ze

M
ic

ro
 s

pr
in

kl
er

s

MIKROZRASZACZE WISZĄCE

AKCESORIA

MIKROZRASZACZE 

ZRASZACZ MICROJET

KOD MODEL KOLOR WYDATEK
(l/h)

CIŚNIENIE
(at)

PROMIEŃ DYSZ (m)

2×20 90 180 360

600-0035 Baza 1,0 mm niebieski 63 1 2,5 2,5 2 1,5

600-0761 Baza 1,3 mm zielony 100 1 3 3 3 2,5 

600-0762 Baza 1,5 mm czerwony 145 1  b.d. b.d. b.d. b.d.

Dysza - 2×20 Dysza - 90 Dysza - 180 Dysza - 360

DANE TECHNICZNE



KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0939 Zaciskarka do cybantów - 
opasek

311-0931 Cybant - opaska 16 mm
311-0932 Cybant - opaska 20 mm
311-0933 Cybant - opaska 25 mm
311-0943 Cybant - opaska 32 mm

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-1065 Obejma 25 mm - 1/2” gw
311-1067 Obejma 25 mm - 3/4” gw
311-1066 Obejma 32 mm - 1/2” gw
311-0117 Obejma 32 mm - 3/4” gw
311-0121 Obejma 32 mm - 1” gw
311-0118 Obejma 40 mm - 3/4” gw

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-1132
Nożyce 
do przecinania 
rur
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OBEJMY

AKCESORIA

RURY NAWADNIAJĄCE
KOD
S/N

MODEL
TYPE

SPECYFIKACJA
SPECIFICATION

GRUBOŚĆ
ŚCIANKI (mm)

MASA
(kg/mb)

600-0016 PE 16×1,4 mm max 4 bar 1,4 0,0661
600-0017 PE 17×2,4 mm max 6 bar 2,4 0,1190
600-0020 PE 20×1,5 mm max 4 bar 1,5 0,0983
600-0021 PE 20×2,4 mm max 6 bar do 55° C 2,4 0,1570
600-0025 PE 25×2,0 mm max6 bar 2,0 0,1379
600-0124 PE 25×2,4 mm max 6 bar do 55° C 2,4 0,1650
600-0032 PE 32×2,2 mm max 6 bar 2,2 0,1981
600-0040 PE 40×2,4 mm max 6 bar 2,4 0,3221
600-0041 PE 50×2,5 mm max 6 bar 2,5 0,4899
600-0765 PE 63×6,0 mm max 6 bar
311-0354 PE 63×3,8 mm max 10 bar
311-0355 PE 75×5 mm max 10 bar

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0122 Obejma 40 mm - 1” gw
311-0124 Obejma 50 mm - 3/4” gw
311-0123 Obejma 50 mm - 1” gw
311-0392 Obejma 63 mm - 3/4” gw
311-0127 Obejma 63 mm - 1” gw
311-0455 OBEJMA 75 mm -1" gw

DANE TECHNICZNE

• rura nawadniająca zewnętrznej średnicy 16–75 mm
• produkowana z najlepszych gatunkowo surowców
• zawiera stabilizator chroniący przed promieniami UV
• rura może służyć jako linia zasilająca punkty nawadniania, zraszaczy, linii kroplujących, fontann itp.
• duża elastyczność i udarność



KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-1154 Zawór 1/2 GW

311-1198 Zawór 1 GW

311-0325 Zawór - 3/4” gw

311-0446 Zawór - 3/4” gw × gz

311-0324 Zawór - 1” gw × gz

311-0163 Zawór - 1” gw 

311-0447 Zawór - 1,5” gw

600-0510 Wkładka 16

600-0543 Nakrętka 16

600-0511 Wkładka 20

600-0544 Nakrętka 20

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0450 Zaworek - 
3/4” gw × 16 mm

311-0451 Zaworek - 
3/4” gw × 20 mm

311-0582 Zaworek - 
3/4” gw × 25 mm

311-0335 Zaworek - 
3/4” gz

311-0466 Zaworek - 
3/4” gw × gz

311-0449 Zaworek - 
3/4” gz × 16 mm

311-0162 Zaworek - 
3/4” gz × 20 mm

311-0431 Zaworek - 
12×12 mm

311-0046 Zaworek - 
16×16 mm

311-0060 Zaworek - 
20×20 mm

311-0094 Zaworek - 
25×25 mm
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SYSTEM LOCK

Wkładki i nakrętki zastosowane w połączeniu z łącznikami, 
a także kolanami i trójnikami gwintowanymi oraz zaworami kulowymi plastikowymi, 

pozwalają na tworzenie złączy zaciskowych do rur PE.

ZAWORY KULOWE

gwint  3/4” + wkładka 16 mm + nakrętka 16 mm 
= przyłącze na rurę 16 mm

gwint 3/4” + wkładka 20 mm + nakrętka 20 mm 
= przyłącze na rurę 20 mm

gwint 3/4” + wkładka 20 mm + nakrętka 20 mm 
= przyłącze na rurę 20 mm

Przykładowy zestaw z zaworkiem 3/4” 
na rurę 20 mm
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KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0207 Przelot PE 25 mm

311-0144 Przelot PE 32 mm

311-0804 Przelot PE 32 mm - 25 mm

311-0159 Przelot PE 40 mm

311-0025 Przelot PE 40 mm - 32 mm

311-0158 Przelot PE 50 mm

311-0176 Przelot PE 50 mm - 40 mm

311-0160 Przelot PE 63 mm

311-0026 Przelot PE 63 mm - 50 mm

311-0126 Przelot PE 25 mm - 3/4” gw

311-0141 Przelot PE 25 mm - 1” gw

311-0340 Przelot PE 32 mm - 3/4” gw

311-0140 Przelot PE 32 mm - 1” gw

311-0678 Przelot PE 40 mm - 1” gw

311-0114 Przelot PE 40 mm - 1,5” gw

311-0172 Przelot PE 50 mm - 1,5” gw

311-0322 Przelot PE 50 mm - 2” gw

311-0175 Przelot PE 63 mm - 1,5” gw

311-0173 Przelot PE 63 mm - 2” gw

311-0430 Trójnik PE 25 mm - 3/4” gz

311-0387 Trójnik PE 25 mm - 1” gz

311-0050 Trójnik PE 32 mm - 3/4” gz

311-0134 Trójnik PE 32 mm - 1” gz

311-0415 Trójnik PE 40 mm - 1” gz

311-0135 Trójnik PE 40 mm - 1,5” gz

311-0019 Trójnik PE 50 mm - 1,5”gz

311-0303 Trójnik PE 50 mm - 2” gz

311-0138 Trójnik PE 63 mm - 2” gz

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0111 Przelot PE 25 mm - 3/4” gz
311-0142 Przelot PE 25 mm - 1” gz
311-0412 Przelot PE 32 mm - 3/4” gz
311-0112 Przelot PE 32 mm - 1” gz
311-0416 Przelot PE 40 mm - 1” gz
311-0113 Przelot PE 40 mm - 1,5" gz
311-0115 Przelot PE 50 mm - 1,5” gz
311-0171 Przelot PE 50 mm - 2” gz
311-0177 Przelot PE 63 mm - 1,5” gz
311-0174 Przelot PE 63 mm - 2” gz

311-0352 Trójnik PE 25 mm
311-0130 Trójnik PE 32 mm
311-0803 Trójnik PE 32 mm - 25 mm
311-0034 Trójnik PE 40 mm
311-0145 Trójnik PE 40 mm - 32 mm
311-0133 Trójnik PE 50 mm
311-0805 Trójnik PE 50 mm - 40 mm
311-0137 Trójnik PE 63 mm
311-0136 Trójnik PE 63 mm - 50 mm

311-0049 Trójnik PE 25 mm - 3/4” gw
311-0388 Trójnik PE 25 mm - 1” gw
311-0432 Trójnik PE 32 mm - 3/4” gw
311-0389 Trójnik PE 32 mm - 1” gw
311-0628 Trójnik PE 40 mm - 1” gw
311-0143 Trójnik PE 40 mm - 1,5” gw
311-0186 Trójnik PE 50 mm - 1,5” gw
311-0132 Trójnik PE 50 mm - 2” gw
311-0139 Trójnik PE 63 mm - 2” gw

PE ELEMENTY POŁĄCZEŃ
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KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0007 Kolano PE 25 mm - 3/4” gw
311-0754 Kolano PE 25 mm - 1”gw
311-0433 Kolano PE 32 mm - 3/4” gw
311-0439 Kolano PE 32 mm - 1” gw
311-0755 Kolano PE 40 mm - 1” gw
311-0529 Kolano PE 40 mm - 1,5” gw
311-0011 Kolano PE 50 mm - 1,5” gw
311-0453 Kolano PE 50 mm - 2” gw
311-0003 Kolano PE 63 mm - 1,5” gw
311-0020 Kolano PE 63 mm - 2” gw

311-0396 Kolano PE 25 mm
311-0154 Kolano PE 32 mm
311-0155 Kolano PE 40 mm
311-0157 Kolano PE 50 mm
311-0032 Kolano PE 63 mm

311-1114 Kolano PE 25 mm - 1/2" gw - 25 mm

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0007 Kolano PE 25 mm - 3/4” gw
311-0754 Kolano PE 25 mm - 1”gw
311-0433 Kolano PE 32 mm - 3/4” gw
311-0439 Kolano PE 32 mm - 1” gw
311-0755 Kolano PE 40 mm - 1” gw
311-0529 Kolano PE 40 mm - 1,5” gw
311-0011 Kolano PE 50 mm - 1,5” gw
311-0453 Kolano PE 50 mm - 2” gw
311-0003 Kolano PE 63 mm - 1,5” gw
311-0020 Kolano PE 63 mm - 2” gw

311-0348 Korek PE - 25 mm
311-0151 Korek PE - 32 mm
311-0151 Korek PE - 40 mm
311-0153 Korek PE - 50 mm
311-0150 Korek PE - 63 mm

311-1114 Przelot PE 25 mm - 1" gw - 25 mm

PE ELEMENTY POŁĄCZEŃ



KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0116 Przelot - 16 mm

600-0117 Przelot - 20 mm

600-0138 Przelot - 20 mm - 16 mm

600-0111 Przelot - 25 mm

600-0168 Przelot - 25 mm - 16 mm

600-0753 Przelot - 25 mm - 20 mm

600-0112 Przelot - 32 mm

600-0548 Przelot - 32 mm - 16 mm

600-0142 Przelot - 16 mm - 1/2” gz

600-0164 Przelot - 16 mm - 3/4” gz

600-0444 Przelot - 20 mm - 1/2” gz

600-0104 Przelot - 20 mm - 3/4” gz

600-0137 Przelot - 25 mm - 3/4” gz

600-0139 Przelot - 25 mm - 1” gz

600-0139 Przelot - 32 mm - 3/4” gz

600-0522 Przelot - 32 mm - 1” gz

600-0100 Trójnik - 16 mm

600-0101 Trójnik - 20 mm

600-0114 Trójnik - 25 mm

600-0115 Trójnik - 32 mm

600-0809 Trójnik - 20×16×20 mm

600-0122 Trójnik - 25×16×25 mm

600-0772 Trójnik - 25×20×25 mm

600-0476 Trójnik - 32×16×32 mm

600-0175 Trójnik - 32×20×32 mm

600-0113 Trójnik - 32×25×32 mm

600-0813 Trójnik - gz 20×1/2”×20 mm

600-0165 Trójnik - gz 20×3/4”×20 mm

600-0725 Trójnik - gz 25×1/2”×25 mm

600-0545 Trójnik - gz 25×3/4”×25 mm

311-0950 Trójnik - gw 20  x 1/2” mm

311-0951 Trójnik - gw 20 x 3/4 mm

311-0625 Trójnik - gw 25 x 1/2” mm

311-0055 Trójnik - gw 25 x 3/4” mm

KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0171 Kolano -16 mm

600-0447 Kolano - 20 mm

600-0241 Kolano - 20 mm - 16 mm

600-0167 Kolano - 25 mm

600-0850 Kolano - 25 mm - 16 mm

600-0851 Kolano - 25 mm - 20 mm

600-0232 Kolano - 32 mm

600-0541 Kolano - 32 mm - 16 mm

600-0450 Kolano - 32 mm - 25 mm

600-0118 Kolano - 16 mm - 1/2” gz

600-0140 Kolano - 16 mm - 3/4” gz

600-0443 Kolano - 20 mm - 1/2” gz

600-0135 Kolano - 20 mm - 3/4” gz

600-0763 Kolano - 25 mm - 1/2” gz

600-0066 Kolano - 25 mm - 3/4” gz

600-0067 Kolano - 25 mm - 1” gz

311-0760 Kolano - 16 mm - 1/2” gw

311-0761 Kolano - 16 mm - 3/4” gw

311-0762 Kolano - 20 mm - 1/2” gw

311-0763 Kolano - 20 mm - 3/4” gw

311-0168 Trójnik - gw 3/4”

311-0067 Trójnik - gw 3/4”-1”-3/4”

311-0147 Trójnik - gw 1”

311-0283 Trójnik - gw 1” - 3/4”-1”

311-0224 Trójnik - gw 1,5”

311-0452 Trójnik - gw 2”

311-0766 Trójnik - gz 3/4” 1/2” 3/4”

311-0767 Trójnik - gz 3/4”-1”-3/4”

311-0871 Trójnik - gz 1”-1/2”-1”

600-0489 Trójnik - gzi”-3/4”-1”

600-0466 Trójnik - gz 3/4”

600-0467 Trójnik - gz 1”
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ZŁĄCZA WCISKANE



KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0160 Nypel 3/4”-1/2”

311-0565 Nypel 1”-1/2”

600-0162 Nypel 1”-3/4”

600-0487 Nypel 1,1/4”-1”

311-0063 Nypel 1,5”-1”

311-0570 Nypel 2”-1/2”

311-0016 Nypel 2”-1”

600-0159 Nypel 1/2”

600-0161 Nypel 3/4”

600-0163 Nypel 1”

311-0217 Nypel 1,5”

311-0218 Nypel 2”

311-0062 Mufa 1/2”

311-0012 Mufa 3/4”

311-0203 Mufa 1”

311-0204 Mufa 1,5”

311-0064 Mufa 2”

311-0062 Mufa 1/2”

311-0012 Mufa 3/4”

311-0203 Mufa 1”

311-0204 Mufa 1,5”

311-0064 Mufa 2”

311-0486 PP Korek - gw 1/2” irriga 

600-0565 PP Korek - gw 3/4” irriga 

600-0564 PP Korek - gw 1” irriga 

311-0249 PP Korek - gw 1.5” 
+ Oring

311-0253 PP Korek - gw 2”

600-0542 PP Korek - gw 3/8” - 
irriga 

311-0289 Korek - gz 1/2”

311-0403 Korek - gz 3/4”

311-0404 Korek - gz 1”

311-0516 Korek - gz 1,5”

311-0926 Korek - gz 2”

600-0542 Korek - gw 3/8”

KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0166 Kolano - gw 1/2’

311-0287 Kolano - gw 3/4”

311-0225 Kolano - gw 1”

311-0226 Kolano - gw 1,5”

311-0496 Kolano - gw 2”

311-0648 Kolano - gw 1” holender

600-0464 Kolano - gz 3/4”

600-0465 Kolano - gz 1”

600-0767 Kolano - gz 3/4”-1/2”

600-0766 Kolano - gz 1”-1/2”

600-0540 Kolano - gz 1”-3/4”

311-0238 Redukcja 
1/2” gz-3/8” gw

311-0205 Redukcja 
1/2” gz-3/4” gw

311-0561 Redukcja 1/2” gz-1”gw

311-0146 Redukcja 
3/4” gz-1/2” gw

311-0013 Redukcja 
3/4” gz-3/4” gw holender

311-0083 Redukcja 3/4” gz-1”gw

311-0149 Redukcja 1” gz-1/2” gw

311-0028 Redukcja 1” gz-3/4” gw

311-0626 Redukcja 
1” gz-1” gw holender

311-0222 Redukcja 1,5” gz-1” gw

311-0239 Redukcja 
1,5” gz-1,5” gw

311-0288 Redukcja 1,5” gz-2” gw

311-0223 Redukcja 2” gz-1,5” gw

600-0031 Korek - 16 mm okular

600-0033 Korek - 20 mm okular

311-0747 Korek - 25 mm okular

311-0384 Korek - 25 mm wciskany

311-0368 Korek - 32 mm wciskany
19
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ZŁĄCZA GWINTOWANE
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PRZYŁĄCZE MARKA MODEL PRZEPŁYW
(m3/h)

STOPIEŃ FILTRACJI
(MESH) 

CIŚNIENIE MAX
(atm) KOD

3/4” TORO Filtr dyskowy 5 150 311-0748

1” TORO Filtr dyskowy 12 150 1,0 311-0569

1,5” TORO Filtr dyskowy 18 150 1,5 311-0568

2” TORO Filtr dyskowy 25 100 1,5 311-0591

PRZYŁĄCZE MARKA MODEL PRZEPŁYW
(m3/h)

STOPIEŃ FILTRACJI
(MESH) 

CIŚNIENIE 
ROBOCZE (atm) KOD

1” PALAPLAST Filtr dyskowy 5 150 311-0748

1” Filtr piaskowy 12 150 10 311-0221

2” ROTO Automatyczny system filtracji - 2 filtrowy - ROTO 36 120 1,5 311-0568

3” ROTO Automatyczny system filtracji - 3 filtrowy - ROTO 50 120 od 1 do 6 311-0591

PRZYŁĄCZE MARKA MODEL PRZEPŁYW
(m3/h)

STOPIEŃ FILTRACJI
(MESH) 

CIŚNIENIE MAX
(atm) KOD

3/4” IRRITEC Filtr dyskowy IFYDVCDLM2C0N 120 311-0748

1” IRRITEC Filtr dyskowy IFYDVDDLM2C0N 1,5 120 10 311-0569

1,5” IRRITEC Filtr dyskowy IFYFVFDLM2C0N 4,2 120 1,5 311-0568

2” IRRITEC Filtr dyskowy 20 120 8 311-0591

2” IRRITEC Filtr dyskowy - Y - z klamrą 25 100 1,5 311-0120

2” IRRITEC Filtr dyskowy - Y - Roto z klamrą 25 100 1,5 11-0869

3” IRRITEC Filtr dyskowy - Y - Roto z klamrą 50 100 1,5 311-0870

SYSTEM DZIAŁANIA FILTRÓW

DANE TECHNICZNE
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AKSCESORIA DO FILTRÓW

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0734 Filtr dyskowy - 1” Y - PALAPLAST

311-1084 Filtr siatkowy - 1” Y - PALAPLAST

311-1094 Wkład do filtra - 1” - PALAPLASTC

311-0748 Filtr dyskowy -  3/4” Y  IRRITEC

311-0569 Filtr dyskowy  -  1”  Y  IRRITEC

311-0568 Filtr dyskowy - 1,5” Y  IRRITEC

311-0591 Filtr dyskowy - 2” Y  IRRITEC

311-0221 Filtr piaskowy

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-1094 Wkład - 3/4” - 1” siatkowy IRRITEC
311-1330 Wkład dyskowy - 1” TORO 
311-0742 Wkład dyskowy - 1,5 - 2” IRRITEC 
311-0701 Wkład dyskowy -  3” TORO 

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0567 Filtr dyskowy - 3/4” Y - TORO 

311-0181 Filtr dyskowy - 1” Y - TORO

311-0947 Filtr dyskowy - 1,5” T - TORO

311-0120 Filtr dyskowy - 2” Y - z klamrą IRRITEC

311-0869 Filtr dyskowy - 2” Y - Roto z klamrą 
IRRITEC

311-0870 Filtr dyskowy - 3” Y - Roto z klamrą 
IRRITEC

600-0399 Automatyczny system filtracji - 
2 filtrowy - ROTO

600-0400 Automatyczny system filtracji - 
3 filtrowy - ROTO

FILTRY
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ZRASZACZE OGRODOWE
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Zastosowanie: Gospodarstwo domowe / 
lekko przemysłowe

PROMIEŃ: 13’ - 48’ (4 – 14,6 m)

PRZEPŁYW: 0,4 – 9,7 GPM (1,5 – 36,7 LPM)

WLOT: 3/4” (1,9 cm)  

RPS 75i z technologią 

inteligentnego przepływu 

Intelligent Flow Technology

Niniejszy dodatek do linii 
zraszaczy rotacyjnych K-Rain 
zawiera wszystkie funkcje i 
zalety modelu RPS 75, i do tego 
daje nawet więcej korzyści niż 
myślisz! Aby zmniejszyć pro-
mień i dystans w pozostałych 
zraszaczach rotacyjnych 
obecnych na rynku, dysza musi 
być wymieniana albo musi być 
zastosowana śruba zrywalna. 
Czynności te ograniczają 
maksymalną redukcję do 25% i 
powodują nierównomierne 
nawadnianie. Mając zraszacz 
RPS 75i, zwyczajny obrót 
opatentowanym mechanizmem 
Flow Control wprost proporcjo-
nalnie reguluje dystans i 
prędkość przepływu – nawet do 
50%. 
RPS 75i oferuje równomierne 
nawadnianie, eliminuje luki nawadniania
i daje lepsze wyniki strefowe z jednoczesną
oszczędnością wody. Wszystko to w jednym zraszaczu
rotacyjnym – tym właściwym do każdej zieleni.
 
   

Funkcje i zalety
■ Redukuje odległość i prędkość przepływu wprost 
proporcjonalnie
 
■ Pozwala zaoszczędzić czas na każdym projekcie – nowy albo 
wmontowany w cylinder starszego modelu.
 

■ Seria RPS zaprojektowana do wymagających warunków 
gospodarstwa domowego  
 

■ Dzięki niemu zaoszczędzisz na wodzie
 

■ Zmniejsza ilość koniecznych stref
 

■ Ulepszona hydraulika

Specyfikacje
■ Wlot: 3/4” (1,9 cm) gwint w standardzie NPT
 
■ Zakres regulacji łuku zraszania: 40O – 360O

 

■ Zakres prędkości przepływu: 0,4 – 9,7 GPM (1,5 – 36,7 LPM)
 

■ Ciśnienie znamionowe: 30 – 70 PSI (2,1 – 4,8 bar)
 
■ Dawka opadowa: 0,22 – 1,37 in/h (6 – 35 mm/h)
 
■ Wysokość całkowita (cylinder wsunięty): 7 3/8” (19,7 cm)
 
■ Zalecane odstępy: 17’ - 45’ (5,2 – 13,7 m)
 
■ Promień: 13’ - 48’ (4 – 14,6 m)
 
■ Trajektoria emisji z dyszy: 26O 
 

■ Trajektoria emisji z dyszy wąskokątowej: 11O 
 

■ 8 standardowych i 4 niskokątowe dysze zawarte w zestawie 
 
■ Wysokość cylindra: 4” (10,2 cm)
 

Jak identyfikować 
Nr modelu

RPS 75i    

Opis

-NN

Łatwa regulacja 
łuku zraszania
Wybór łuku od 40O do 360O

Regulowanie od prawego 
zwrotnego punktu głowicy

Modele

RPS 75i RPS 3/4” rotacyjny
 POZOSTAŁE OPCJE: DODAJ DO NUMERU CZĘŚCI  

- SS Stal nierdzewna

- CV Zawór kontrolny

- NN Brak dyszy

- RCW Odzysk wody 

Zastosowanie: Gospodarstwo domowe / 
lekko przemysłowe

PROMIEŃ: 13’ - 48’ (4 – 14,6 m)

PRZEPŁYW: 0,4 – 9,7 GPM (1,5 – 36,7 LPM)

WLOT: 3/4” (1,9 cm)  

RPS 75i z technologią 

inteligentnego przepływu 

Intelligent Flow Technology

Niniejszy dodatek do linii 
zraszaczy rotacyjnych K-Rain 
zawiera wszystkie funkcje i 
zalety modelu RPS 75, i do tego 
daje nawet więcej korzyści niż 
myślisz! Aby zmniejszyć pro-
mień i dystans w pozostałych 
zraszaczach rotacyjnych 
obecnych na rynku, dysza musi 
być wymieniana albo musi być 
zastosowana śruba zrywalna. 
Czynności te ograniczają 
maksymalną redukcję do 25% i 
powodują nierównomierne 
nawadnianie. Mając zraszacz 
RPS 75i, zwyczajny obrót 
opatentowanym mechanizmem 
Flow Control wprost proporcjo-
nalnie reguluje dystans i 
prędkość przepływu – nawet do 
50%. 
RPS 75i oferuje równomierne 
nawadnianie, eliminuje luki nawadniania
i daje lepsze wyniki strefowe z jednoczesną
oszczędnością wody. Wszystko to w jednym zraszaczu
rotacyjnym – tym właściwym do każdej zieleni.
 
   

Funkcje i zalety
■ Redukuje odległość i prędkość przepływu wprost 
proporcjonalnie
 
■ Pozwala zaoszczędzić czas na każdym projekcie – nowy albo 
wmontowany w cylinder starszego modelu.
 

■ Seria RPS zaprojektowana do wymagających warunków 
gospodarstwa domowego  
 

■ Dzięki niemu zaoszczędzisz na wodzie
 

■ Zmniejsza ilość koniecznych stref
 

■ Ulepszona hydraulika

Specyfikacje
■ Wlot: 3/4” (1,9 cm) gwint w standardzie NPT
 
■ Zakres regulacji łuku zraszania: 40O – 360O

 

■ Zakres prędkości przepływu: 0,4 – 9,7 GPM (1,5 – 36,7 LPM)
 

■ Ciśnienie znamionowe: 30 – 70 PSI (2,1 – 4,8 bar)
 
■ Dawka opadowa: 0,22 – 1,37 in/h (6 – 35 mm/h)
 
■ Wysokość całkowita (cylinder wsunięty): 7 3/8” (19,7 cm)
 
■ Zalecane odstępy: 17’ - 45’ (5,2 – 13,7 m)
 
■ Promień: 13’ - 48’ (4 – 14,6 m)
 
■ Trajektoria emisji z dyszy: 26O 
 

■ Trajektoria emisji z dyszy wąskokątowej: 11O 
 

■ 8 standardowych i 4 niskokątowe dysze zawarte w zestawie 
 
■ Wysokość cylindra: 4” (10,2 cm)
 

Jak identyfikować 
Nr modelu

RPS 75i    

Opis

-NN

Łatwa regulacja 
łuku zraszania
Wybór łuku od 40O do 360O

Regulowanie od prawego 
zwrotnego punktu głowicy

Modele

RPS 75i RPS 3/4” rotacyjny
 POZOSTAŁE OPCJE: DODAJ DO NUMERU CZĘŚCI  

- SS Stal nierdzewna

- CV Zawór kontrolny

- NN Brak dyszy

- RCW Odzysk wody 

Zastosowanie: Gospodarstwo domowe / 
lekko przemysłowe
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Funkcje i zalety
■ Redukuje odległość i prędkość przepływu wprost 
proporcjonalnie
 
■ Pozwala zaoszczędzić czas na każdym projekcie – nowy albo 
wmontowany w cylinder starszego modelu.
 

■ Seria RPS zaprojektowana do wymagających warunków 
gospodarstwa domowego  
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Funkcje i zalety
■ Redukuje odległość i prędkość przepływu wprost 
proporcjonalnie
 
■ Pozwala zaoszczędzić czas na każdym projekcie – nowy albo 
wmontowany w cylinder starszego modelu.
 

■ Seria RPS zaprojektowana do wymagających warunków 
gospodarstwa domowego  
 

■ Dzięki niemu zaoszczędzisz na wodzie
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■ Wysokość cylindra: 4” (10,2 cm)
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Zastosowanie: Gospodarstwo domowe / 
lekko przemysłowe
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daje nawet więcej korzyści niż 
myślisz! Aby zmniejszyć pro-
mień i dystans w pozostałych 
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Zastosowanie: Gospodarstwo domowe / 
lekko przemysłowe

PROMIEŃ: 13’ - 48’ (4 – 14,6 m)

PRZEPŁYW: 0,4 – 9,7 GPM (1,5 – 36,7 LPM)

WLOT: 3/4” (1,9 cm)  

RPS 75i z technologią 

inteligentnego przepływu 

Intelligent Flow Technology

Niniejszy dodatek do linii 
zraszaczy rotacyjnych K-Rain 
zawiera wszystkie funkcje i 
zalety modelu RPS 75, i do tego 
daje nawet więcej korzyści niż 
myślisz! Aby zmniejszyć pro-
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proporcjonalnie
 
■ Pozwala zaoszczędzić czas na każdym projekcie – nowy albo 
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■ Seria RPS zaprojektowana do wymagających warunków 
gospodarstwa domowego  
 

■ Dzięki niemu zaoszczędzisz na wodzie
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■ Trajektoria emisji z dyszy wąskokątowej: 11O 
 

■ 8 standardowych i 4 niskokątowe dysze zawarte w zestawie 
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Zastosowanie: Gospodarstwo domowe / 
lekko przemysłowe

PROMIEŃ: 13’ - 48’ (4 – 14,6 m)

PRZEPŁYW: 0,4 – 9,7 GPM (1,5 – 36,7 LPM)

WLOT: 3/4” (1,9 cm)  

PROMIEŃ: 33’ - 46’ (10 – 14 m)
PRZEPŁYW: 1,3 – 6,8 GPM (4,9 – 25,8 LPM)
WLOT: 3/4” (1,9 cm)

Nowy zraszacz rotacyjny RPS 
Select marki K-Rain jest 
pierwszym zraszaczem, który 
sprawił, że precyzyjne 
nawadnianie stało się szybkie i 
proste, bez potrzeby zmieniania 
dysz w terenie. Daje wybór 4 
wbudowanych dysz. Jednym 
obrotem śrubokręta płaskiego 
szybko wybieraj właściwą dyszę 
dla danego łuku zraszania albo 
danej topografii terenu. 
 

Już nie trzeba nosić magazynków 
na dysze, które można zgubić. 
Wykorzystując kombinację 
czterech dysz, osiągnięcie 
precyzyjnego nawodnienia jest 
łatwe z wszystkimi ustawieniami 
łuku.
 

Cztery wbudowane dysze 
sprawiają, że zraszacz RPS 
Select to również dogodny i 
uniwersalny zamiennik zraszaczy 
innych marek. 

Funkcje i zalety
■ Cztery wbudowane i wybieralne dysze – dopasowywuj do różnych 
ustawień łuku zraszania; dysze od #1 do #4 obsługują ustawienia łuku w 
zakresie od 90O do 360O. 
 
■ Regulowany łuk (40O-360O); Wszystkie regulacje dokonywane z góry 
– nastawiaj w suchych, jak i mokrych warunkach, nie potrzeba do tego 
żadnych specjalnych narzędzi.
 

■ Możliwość precyzyjnego ustawiania dawek opadowych – z dyszą 
dopasowaną do łuku zraszania.
 

■ Precyzyjnie zaprojektowane dysze – zapewniają wydajne 
wykorzystanie wody.
 

■ Standardowa gumowa osłona 
 

■  Napędzana konstrukcja, smarowana wodą, o dowiedzionej  
skuteczności – standardowa w popularnej serii zraszaczy RPS 75.
 
■ Zespół wału wynurzeniowego kompatybilny ze zraszaczami 
rotacyjnymi Hunter PGP
 
■ Niskociśnieniowe działanie

Specyfikacje
■ Wlot: 3/4” (1,9 cm) gwint w standardzie NPT
 
■ Zakres regulacji łuku zraszania: 40O – 360O

 

■ Zakres prędkości przepływu: 1,3 – 6,8 GPM (4,9 – 25,8 LPM)
 

■ Ciśnienie znamionowe: 30 – 70 PSI (2,1 – 4,8 bar)
 
■ Dawka opadowa: 0,23 – 0,71 in/h (6 – 20 mm/h)
(Zależnie od odstępów i użytej dyszy)
 
■ Wysokość całkowita (wał wsunięty): 7 3/8” (19,7 cm)
 
■ Zalecane odstępy: 31’ - 44’ (9,1 – 13,4 m)
 
■ Promień: 33’ - 46’ (10 – 14 m)

Modele

60003  RPS Select, rotacyjny

POZOSTAŁE OPCJE: DODAJ DO NUMERU CZĘŚCI   
POZOSTAŁE OPCJE: DODAJ DO NUMERU CZĘŚCI  

- CV Zawór kontrolny  

Jak identyfikować

Nr modelu

60003

Opis

-CV

Strzałka kierunku dyszy

Regulator promieniaPokrętło wyboru dyszy

Gniazdo do 
podnoszenia

Regulator promienia

Wskaźnik nastawy
łuku zraszania

Szczelina regulacji łuku

Zastosowanie: Gospodarstwo domowe / 
lekko przemysłowe

PROMIEŃ: 13’ - 48’ (4 – 14,6 m)

PRZEPŁYW: 0,4 – 9,7 GPM (1,5 – 36,7 LPM)

WLOT: 3/4” (1,9 cm)  

PROMIEŃ: 33’ - 46’ (10 – 14 m)
PRZEPŁYW: 1,3 – 6,8 GPM (4,9 – 25,8 LPM)
WLOT: 3/4” (1,9 cm)

Nowy zraszacz rotacyjny RPS 
Select marki K-Rain jest 
pierwszym zraszaczem, który 
sprawił, że precyzyjne 
nawadnianie stało się szybkie i 
proste, bez potrzeby zmieniania 
dysz w terenie. Daje wybór 4 
wbudowanych dysz. Jednym 
obrotem śrubokręta płaskiego 
szybko wybieraj właściwą dyszę 
dla danego łuku zraszania albo 
danej topografii terenu. 
 

Już nie trzeba nosić magazynków 
na dysze, które można zgubić. 
Wykorzystując kombinację 
czterech dysz, osiągnięcie 
precyzyjnego nawodnienia jest 
łatwe z wszystkimi ustawieniami 
łuku.
 

Cztery wbudowane dysze 
sprawiają, że zraszacz RPS 
Select to również dogodny i 
uniwersalny zamiennik zraszaczy 
innych marek. 

Funkcje i zalety
■ Cztery wbudowane i wybieralne dysze – dopasowywuj do różnych 
ustawień łuku zraszania; dysze od #1 do #4 obsługują ustawienia łuku w 
zakresie od 90O do 360O. 
 
■ Regulowany łuk (40O-360O); Wszystkie regulacje dokonywane z góry 
– nastawiaj w suchych, jak i mokrych warunkach, nie potrzeba do tego 
żadnych specjalnych narzędzi.
 

■ Możliwość precyzyjnego ustawiania dawek opadowych – z dyszą 
dopasowaną do łuku zraszania.
 

■ Precyzyjnie zaprojektowane dysze – zapewniają wydajne 
wykorzystanie wody.
 

■ Standardowa gumowa osłona 
 

■  Napędzana konstrukcja, smarowana wodą, o dowiedzionej  
skuteczności – standardowa w popularnej serii zraszaczy RPS 75.
 
■ Zespół wału wynurzeniowego kompatybilny ze zraszaczami 
rotacyjnymi Hunter PGP
 
■ Niskociśnieniowe działanie

Specyfikacje
■ Wlot: 3/4” (1,9 cm) gwint w standardzie NPT
 
■ Zakres regulacji łuku zraszania: 40O – 360O

 

■ Zakres prędkości przepływu: 1,3 – 6,8 GPM (4,9 – 25,8 LPM)
 

■ Ciśnienie znamionowe: 30 – 70 PSI (2,1 – 4,8 bar)
 
■ Dawka opadowa: 0,23 – 0,71 in/h (6 – 20 mm/h)
(Zależnie od odstępów i użytej dyszy)
 
■ Wysokość całkowita (wał wsunięty): 7 3/8” (19,7 cm)
 
■ Zalecane odstępy: 31’ - 44’ (9,1 – 13,4 m)
 
■ Promień: 33’ - 46’ (10 – 14 m)

Modele

60003  RPS Select, rotacyjny

POZOSTAŁE OPCJE: DODAJ DO NUMERU CZĘŚCI   
POZOSTAŁE OPCJE: DODAJ DO NUMERU CZĘŚCI  

- CV Zawór kontrolny  

Jak identyfikować

Nr modelu

60003

Opis

-CV

Strzałka kierunku dyszy

Regulator promieniaPokrętło wyboru dyszy

Gniazdo do 
podnoszenia

Regulator promienia

Wskaźnik nastawy
łuku zraszania

Szczelina regulacji łuku

Zastosowanie: Gospodarstwo domowe / 
lekko przemysłowe

PROMIEŃ: 13’ - 48’ (4 – 14,6 m)

PRZEPŁYW: 0,4 – 9,7 GPM (1,5 – 36,7 LPM)

WLOT: 3/4” (1,9 cm)  

PROMIEŃ: 33’ - 46’ (10 – 14 m)
PRZEPŁYW: 1,3 – 6,8 GPM (4,9 – 25,8 LPM)
WLOT: 3/4” (1,9 cm)

Nowy zraszacz rotacyjny RPS 
Select marki K-Rain jest 
pierwszym zraszaczem, który 
sprawił, że precyzyjne 
nawadnianie stało się szybkie i 
proste, bez potrzeby zmieniania 
dysz w terenie. Daje wybór 4 
wbudowanych dysz. Jednym 
obrotem śrubokręta płaskiego 
szybko wybieraj właściwą dyszę 
dla danego łuku zraszania albo 
danej topografii terenu. 
 

Już nie trzeba nosić magazynków 
na dysze, które można zgubić. 
Wykorzystując kombinację 
czterech dysz, osiągnięcie 
precyzyjnego nawodnienia jest 
łatwe z wszystkimi ustawieniami 
łuku.
 

Cztery wbudowane dysze 
sprawiają, że zraszacz RPS 
Select to również dogodny i 
uniwersalny zamiennik zraszaczy 
innych marek. 

Funkcje i zalety
■ Cztery wbudowane i wybieralne dysze – dopasowywuj do różnych 
ustawień łuku zraszania; dysze od #1 do #4 obsługują ustawienia łuku w 
zakresie od 90O do 360O. 
 
■ Regulowany łuk (40O-360O); Wszystkie regulacje dokonywane z góry 
– nastawiaj w suchych, jak i mokrych warunkach, nie potrzeba do tego 
żadnych specjalnych narzędzi.
 

■ Możliwość precyzyjnego ustawiania dawek opadowych – z dyszą 
dopasowaną do łuku zraszania.
 

■ Precyzyjnie zaprojektowane dysze – zapewniają wydajne 
wykorzystanie wody.
 

■ Standardowa gumowa osłona 
 

■  Napędzana konstrukcja, smarowana wodą, o dowiedzionej  
skuteczności – standardowa w popularnej serii zraszaczy RPS 75.
 
■ Zespół wału wynurzeniowego kompatybilny ze zraszaczami 
rotacyjnymi Hunter PGP
 
■ Niskociśnieniowe działanie

Specyfikacje
■ Wlot: 3/4” (1,9 cm) gwint w standardzie NPT
 
■ Zakres regulacji łuku zraszania: 40O – 360O

 

■ Zakres prędkości przepływu: 1,3 – 6,8 GPM (4,9 – 25,8 LPM)
 

■ Ciśnienie znamionowe: 30 – 70 PSI (2,1 – 4,8 bar)
 
■ Dawka opadowa: 0,23 – 0,71 in/h (6 – 20 mm/h)
(Zależnie od odstępów i użytej dyszy)
 
■ Wysokość całkowita (wał wsunięty): 7 3/8” (19,7 cm)
 
■ Zalecane odstępy: 31’ - 44’ (9,1 – 13,4 m)
 
■ Promień: 33’ - 46’ (10 – 14 m)

Modele

60003  RPS Select, rotacyjny

POZOSTAŁE OPCJE: DODAJ DO NUMERU CZĘŚCI   
POZOSTAŁE OPCJE: DODAJ DO NUMERU CZĘŚCI  

- CV Zawór kontrolny  

Jak identyfikować

Nr modelu

60003

Opis

-CV

Strzałka kierunku dyszy

Regulator promieniaPokrętło wyboru dyszy

Gniazdo do 
podnoszenia

Regulator promienia

Wskaźnik nastawy
łuku zraszania

Szczelina regulacji łuku

Zastosowanie: Gospodarstwo domowe / 
lekko przemysłowe

PROMIEŃ: 13’ - 48’ (4 – 14,6 m)

PRZEPŁYW: 0,4 – 9,7 GPM (1,5 – 36,7 LPM)

WLOT: 3/4” (1,9 cm)  

PROMIEŃ: 33’ - 46’ (10 – 14 m)
PRZEPŁYW: 1,3 – 6,8 GPM (4,9 – 25,8 LPM)
WLOT: 3/4” (1,9 cm)

Nowy zraszacz rotacyjny RPS 
Select marki K-Rain jest 
pierwszym zraszaczem, który 
sprawił, że precyzyjne 
nawadnianie stało się szybkie i 
proste, bez potrzeby zmieniania 
dysz w terenie. Daje wybór 4 
wbudowanych dysz. Jednym 
obrotem śrubokręta płaskiego 
szybko wybieraj właściwą dyszę 
dla danego łuku zraszania albo 
danej topografii terenu. 
 

Już nie trzeba nosić magazynków 
na dysze, które można zgubić. 
Wykorzystując kombinację 
czterech dysz, osiągnięcie 
precyzyjnego nawodnienia jest 
łatwe z wszystkimi ustawieniami 
łuku.
 

Cztery wbudowane dysze 
sprawiają, że zraszacz RPS 
Select to również dogodny i 
uniwersalny zamiennik zraszaczy 
innych marek. 

Funkcje i zalety
■ Cztery wbudowane i wybieralne dysze – dopasowywuj do różnych 
ustawień łuku zraszania; dysze od #1 do #4 obsługują ustawienia łuku w 
zakresie od 90O do 360O. 
 
■ Regulowany łuk (40O-360O); Wszystkie regulacje dokonywane z góry 
– nastawiaj w suchych, jak i mokrych warunkach, nie potrzeba do tego 
żadnych specjalnych narzędzi.
 

■ Możliwość precyzyjnego ustawiania dawek opadowych – z dyszą 
dopasowaną do łuku zraszania.
 

■ Precyzyjnie zaprojektowane dysze – zapewniają wydajne 
wykorzystanie wody.
 

■ Standardowa gumowa osłona 
 

■  Napędzana konstrukcja, smarowana wodą, o dowiedzionej  
skuteczności – standardowa w popularnej serii zraszaczy RPS 75.
 
■ Zespół wału wynurzeniowego kompatybilny ze zraszaczami 
rotacyjnymi Hunter PGP
 
■ Niskociśnieniowe działanie

Specyfikacje
■ Wlot: 3/4” (1,9 cm) gwint w standardzie NPT
 
■ Zakres regulacji łuku zraszania: 40O – 360O

 

■ Zakres prędkości przepływu: 1,3 – 6,8 GPM (4,9 – 25,8 LPM)
 

■ Ciśnienie znamionowe: 30 – 70 PSI (2,1 – 4,8 bar)
 
■ Dawka opadowa: 0,23 – 0,71 in/h (6 – 20 mm/h)
(Zależnie od odstępów i użytej dyszy)
 
■ Wysokość całkowita (wał wsunięty): 7 3/8” (19,7 cm)
 
■ Zalecane odstępy: 31’ - 44’ (9,1 – 13,4 m)
 
■ Promień: 33’ - 46’ (10 – 14 m)

Modele

60003  RPS Select, rotacyjny

POZOSTAŁE OPCJE: DODAJ DO NUMERU CZĘŚCI   
POZOSTAŁE OPCJE: DODAJ DO NUMERU CZĘŚCI  

- CV Zawór kontrolny  

Jak identyfikować

Nr modelu

60003

Opis

-CV

Strzałka kierunku dyszy

Regulator promieniaPokrętło wyboru dyszy

Gniazdo do 
podnoszenia

Regulator promienia

Wskaźnik nastawy
łuku zraszania

Szczelina regulacji łuku

Zastosowanie: Gospodarstwo domowe / 
lekko przemysłowe

PROMIEŃ: 13’ - 48’ (4 – 14,6 m)

PRZEPŁYW: 0,4 – 9,7 GPM (1,5 – 36,7 LPM)

WLOT: 3/4” (1,9 cm)  

PROMIEŃ: 33’ - 46’ (10 – 14 m)
PRZEPŁYW: 1,3 – 6,8 GPM (4,9 – 25,8 LPM)
WLOT: 3/4” (1,9 cm)

Nowy zraszacz rotacyjny RPS 
Select marki K-Rain jest 
pierwszym zraszaczem, który 
sprawił, że precyzyjne 
nawadnianie stało się szybkie i 
proste, bez potrzeby zmieniania 
dysz w terenie. Daje wybór 4 
wbudowanych dysz. Jednym 
obrotem śrubokręta płaskiego 
szybko wybieraj właściwą dyszę 
dla danego łuku zraszania albo 
danej topografii terenu. 
 

Już nie trzeba nosić magazynków 
na dysze, które można zgubić. 
Wykorzystując kombinację 
czterech dysz, osiągnięcie 
precyzyjnego nawodnienia jest 
łatwe z wszystkimi ustawieniami 
łuku.
 

Cztery wbudowane dysze 
sprawiają, że zraszacz RPS 
Select to również dogodny i 
uniwersalny zamiennik zraszaczy 
innych marek. 

Funkcje i zalety
■ Cztery wbudowane i wybieralne dysze – dopasowywuj do różnych 
ustawień łuku zraszania; dysze od #1 do #4 obsługują ustawienia łuku w 
zakresie od 90O do 360O. 
 
■ Regulowany łuk (40O-360O); Wszystkie regulacje dokonywane z góry 
– nastawiaj w suchych, jak i mokrych warunkach, nie potrzeba do tego 
żadnych specjalnych narzędzi.
 

■ Możliwość precyzyjnego ustawiania dawek opadowych – z dyszą 
dopasowaną do łuku zraszania.
 

■ Precyzyjnie zaprojektowane dysze – zapewniają wydajne 
wykorzystanie wody.
 

■ Standardowa gumowa osłona 
 

■  Napędzana konstrukcja, smarowana wodą, o dowiedzionej  
skuteczności – standardowa w popularnej serii zraszaczy RPS 75.
 
■ Zespół wału wynurzeniowego kompatybilny ze zraszaczami 
rotacyjnymi Hunter PGP
 
■ Niskociśnieniowe działanie

Specyfikacje
■ Wlot: 3/4” (1,9 cm) gwint w standardzie NPT
 
■ Zakres regulacji łuku zraszania: 40O – 360O

 

■ Zakres prędkości przepływu: 1,3 – 6,8 GPM (4,9 – 25,8 LPM)
 

■ Ciśnienie znamionowe: 30 – 70 PSI (2,1 – 4,8 bar)
 
■ Dawka opadowa: 0,23 – 0,71 in/h (6 – 20 mm/h)
(Zależnie od odstępów i użytej dyszy)
 
■ Wysokość całkowita (wał wsunięty): 7 3/8” (19,7 cm)
 
■ Zalecane odstępy: 31’ - 44’ (9,1 – 13,4 m)
 
■ Promień: 33’ - 46’ (10 – 14 m)

Modele

60003  RPS Select, rotacyjny

POZOSTAŁE OPCJE: DODAJ DO NUMERU CZĘŚCI   
POZOSTAŁE OPCJE: DODAJ DO NUMERU CZĘŚCI  

- CV Zawór kontrolny  

Jak identyfikować

Nr modelu

60003

Opis

-CV

Strzałka kierunku dyszy

Regulator promieniaPokrętło wyboru dyszy

Gniazdo do 
podnoszenia

Regulator promienia

Wskaźnik nastawy
łuku zraszania

Szczelina regulacji łuku

Zastosowanie: Gospodarstwo domowe / 
lekko przemysłowe

PROMIEŃ: 13’ - 48’ (4 – 14,6 m)

PRZEPŁYW: 0,4 – 9,7 GPM (1,5 – 36,7 LPM)

WLOT: 3/4” (1,9 cm)  

PROMIEŃ: 33’ - 46’ (10 – 14 m)
PRZEPŁYW: 1,3 – 6,8 GPM (4,9 – 25,8 LPM)
WLOT: 3/4” (1,9 cm)

Nowy zraszacz rotacyjny RPS 
Select marki K-Rain jest 
pierwszym zraszaczem, który 
sprawił, że precyzyjne 
nawadnianie stało się szybkie i 
proste, bez potrzeby zmieniania 
dysz w terenie. Daje wybór 4 
wbudowanych dysz. Jednym 
obrotem śrubokręta płaskiego 
szybko wybieraj właściwą dyszę 
dla danego łuku zraszania albo 
danej topografii terenu. 
 

Już nie trzeba nosić magazynków 
na dysze, które można zgubić. 
Wykorzystując kombinację 
czterech dysz, osiągnięcie 
precyzyjnego nawodnienia jest 
łatwe z wszystkimi ustawieniami 
łuku.
 

Cztery wbudowane dysze 
sprawiają, że zraszacz RPS 
Select to również dogodny i 
uniwersalny zamiennik zraszaczy 
innych marek. 

Funkcje i zalety
■ Cztery wbudowane i wybieralne dysze – dopasowywuj do różnych 
ustawień łuku zraszania; dysze od #1 do #4 obsługują ustawienia łuku w 
zakresie od 90O do 360O. 
 
■ Regulowany łuk (40O-360O); Wszystkie regulacje dokonywane z góry 
– nastawiaj w suchych, jak i mokrych warunkach, nie potrzeba do tego 
żadnych specjalnych narzędzi.
 

■ Możliwość precyzyjnego ustawiania dawek opadowych – z dyszą 
dopasowaną do łuku zraszania.
 

■ Precyzyjnie zaprojektowane dysze – zapewniają wydajne 
wykorzystanie wody.
 

■ Standardowa gumowa osłona 
 

■  Napędzana konstrukcja, smarowana wodą, o dowiedzionej  
skuteczności – standardowa w popularnej serii zraszaczy RPS 75.
 
■ Zespół wału wynurzeniowego kompatybilny ze zraszaczami 
rotacyjnymi Hunter PGP
 
■ Niskociśnieniowe działanie

Specyfikacje
■ Wlot: 3/4” (1,9 cm) gwint w standardzie NPT
 
■ Zakres regulacji łuku zraszania: 40O – 360O

 

■ Zakres prędkości przepływu: 1,3 – 6,8 GPM (4,9 – 25,8 LPM)
 

■ Ciśnienie znamionowe: 30 – 70 PSI (2,1 – 4,8 bar)
 
■ Dawka opadowa: 0,23 – 0,71 in/h (6 – 20 mm/h)
(Zależnie od odstępów i użytej dyszy)
 
■ Wysokość całkowita (wał wsunięty): 7 3/8” (19,7 cm)
 
■ Zalecane odstępy: 31’ - 44’ (9,1 – 13,4 m)
 
■ Promień: 33’ - 46’ (10 – 14 m)

Modele

60003  RPS Select, rotacyjny

POZOSTAŁE OPCJE: DODAJ DO NUMERU CZĘŚCI   
POZOSTAŁE OPCJE: DODAJ DO NUMERU CZĘŚCI  

- CV Zawór kontrolny  

Jak identyfikować

Nr modelu

60003

Opis

-CV

Strzałka kierunku dyszy

Regulator promieniaPokrętło wyboru dyszy

Gniazdo do 
podnoszenia

Regulator promienia

Wskaźnik nastawy
łuku zraszania

Szczelina regulacji łuku
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K-RAIN ZRASZACZE STATYCZNE
KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0890 Zraszacz - 2” - gz -PRO-S - K-Rain

311-0880 Zraszacz - 3” - gz -PRO-S - K-Rain

311-0685 Zraszacz - 4” - gz - STOP - PRO-S - K-Rain

311-0756 Zraszacz - 4” - PRO-S - K-Rain

311-1041 Zraszacz - 6” - PRO-S - K-Rain

311-1054 Zraszacz - 12” - PRO-S - K-Rain



KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0848 Dysza 8” - gw - 90-Q
311-0847 Dysza 8” - gw - 180-H
311-0846 Dysza 8” - gw - 360-F
311-0851 Dysza 10” - gw - 90-Q
311-0850 Dysza 10” - gw - 180-H
311-0849 Dysza 10” - gw - 360-F
311-0854 Dysza 12” - gw - 90-Q
311-0784 Dysza 12” - gw - 180-H
311-0783 Dysza 12” - gw - 270-TQ
311-0782 Dysza 12” - gw - 360-F
311-0856 Dysza 15” - gw - 90-Q
311-0792 Dysza 15” - gw 180-H
311-0780 Dysza 15” - gw - 270-TQ
311-0779 Dysza 15” - gw - 360-F

311-0044 Center Strip

311-0857 End Strip

311-0858 Side Strip

K-RAIN DYSZE UNIWERSALNE

2,1m 2,7m 3,4m 4,1m  5,2m

K-RAIN DYSZE STATYCZNE

K-RAIN DYSZE TURBINOWE
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KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0813 Dysza uniwersalna 8” - gw
311-424 Dysza uniwersalna 10” - gw
31-0359 Dysza uniwersalna 12” - gw
311-0757 Dysza uniwersalna 15” - gw
311-0338 Dysza uniwersalna 17” - gw
311-1054 Zraszacz - 12” - PRO-S - K-Rain

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-1404 Strumień - RN100 / 360 gw 
311-0980 Strumień - RN100 80-360 - GW 
311-1403 Strumień - RN100 / 90-270 gw
311-1406 Strumień - RN200 / 360 gw
311-0454 Strumień - RN200 / 80-360 gw
311-1405 Strumień - RN200 / 90-270 gw
311-1408 Strumień - RN300 / 360 gw
311-0981 Strumień - RN300 80-360
311-1407 Strumień - RN300 / 90-270 gw
311-1409 Strumień - RN-LS  / Left Strip
311-1410 Strumień - RN-RS / Right Strip gw
311-1411 Strumień - RN-SS / Side Strip 
311-1184 Klucz do dysz - K rain
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KĄT ZRASZANIA DYSZA
CIŚNIENIE PROMIEŃ PRZEPŁYW

(bar) (kPa) (m) (l/m)

90°

FN12Q

100 1 2,7 1,7

150 1,5 3,2 2

200 2 3,6 2,3

210 2,1 3,7 2,5

180°

FN12H

100 1 2,7 3,4

150 1,5 3,2 4

200 2 3,6 4,5

210 2,1 3,7 4,9

270°

FN12TQ

100 1 2,7 5,1

150 1,5 3,2 6

200 2 3,6 6,8

210 2,1 3,7 7,4

360°

FN12F

100 1 2,7 6,8

150 1,5 3,2 7,9

200 2 3,6 9,1

210 2,1 3,7 9,8

KĄT ZRASZANIA DYSZA
CIŚNIENIE PROMIEŃ

(m)
PRZEPŁYW

(l/m)(bar) (kPa)

90°

FN10Q

100 1 2,1 1,1

150 1,5 2,4 1,2

200 2 3 1,4

210 2,1 3,1 1,5

180°

FN10H

100 1 2,1 2,2

150 1,5 2,4 2,5

200 2 3 2,7

210 2,1 3,1 3

270°

FN10TQ

100 1 2,1 3,3

150 1,5 2,4 3,7

200 2 3 4,1

210 2,1 3,1 4,5

360°

FN10F

100 1 2,1 4,4

150 1,5 2,4 4,9

200 2 3 5,5

210 2,1 3,1 6

10' ft. Metric

SPECJALNE 15’ ft. KĄT ZRASZANIA DYSZA
CIŚNIENIE PROMIEŃ

(m)
PRZEPŁYW

l/m(kPa) (bar)

CENTER STRIP FN15Q
150 1,5 1.2×7.3 3

200 2 1.2×9.1 3,8

END STRIP FN15H
150 1,5 1.2×7.3 1,5

200 2 1.×4.6 1,9

SIDE STRIP FN15TQ
100 1,5 1.2×8.5 4,2

150 2 1.5×9.8 4,9

HIGH LOW FN15F 100
150

1,5
2

4.3×1.2×8.5
4.6×1.5×9,8

9,5

11,4

UNIWERSALNE 8`ZIELONA 10`NIEBIESKA 12`BRAZOWA 15`CZARNA 17`SZARA

KĄT 
CIŚNIENIE PROMIEŃ PRZEPŁYW PROMIEŃ PRZEPŁYW PROMIEŃ PRZEPŁYW PROMIEŃ PRZEPŁYW PROMIEŃ PRZEPŁYW

(bar) (kPa) (m) (l/min) (m) (l/min) (m) (l/min) (m) (l/min) (m) (l/min)

90

138 1,38 2,1 1,2 2,7 1,5 3 1,7 4 2,1 5,2 3

207 2,07 2,4 1,3 2,7 1,6 3,4 2 4,3 2,4 5,5 3,6

276 2,76 2,4 1,5 3 1,7 3,7 2,1 4,6 2,6 5,8 4

345 3,45 2,7 1,6 3 1,9 3,7 2,3 4,9 3 5,8 4,9

180

138 1,38 2,1 3 2,7 3,8 2,7 4,2 4 4,9 5,2 6,4

207 2,07 2,4 3,4 2,7 4,2 3 4,6 4,3 5,6 5,2 7,3

276 2,76 2,4 3,7 3 4,5 3 5,1 4,6 6,2 5,8 8,1

345 3,45 2,7 4 3 4,7 3,4 5,8 4,9 7,6 5,8 9,5

270

138 1,38 2,1 4,4 2,7 5,3 2,7 6,1 4 7,2 4,9 9,1

207 2,07 2,4 4,7 3 6 3 6,6 4,3 8,1 4,9 10,7

276 2,76 2,4 5 3 6,6 3 7,4 4,6 8,9 5,2 11,4

345 3,45 2,7 5,8 3 7,8 3,4 7,8 4,9 10,2 5,8 13,2

360

138 1,38 2,1 7 2,7 8,7 2,7 9,1 4 10,6 4,9 11

207 2,07 2,4 7,7 3 9 3 9,9 4,3 12,3 5,2 12,9

276 2,76 2,4 8,3 3 10 3,4 10,5 4,6 13,6 5,2 14,4

345 3,45 2,7 8,7 3,4 10,4 3,7 11,5 4,6 15,2 5,2 16,7



HUNTER DYSZE ROTACYJNE (MP)

MP CORNER
(kąt)

CIŚNIENIE PROMIEŃ
(m)

PRZEPŁYW

(bar) (kPa) (m³/h)  (l/min)

45° 1,7 170 -- -- 0,61

2 200 3,5 0,04 0,63

2,5 250 4 0,04 0,68

2,8 280 4,1 0,04 0,70

3 300 4,3 0,04 0,73

3,5 350 4,4 0,05 0,78

3,8 380 4,5 0,05 0,81

90° 1,7 170 3,2 0,07 1,15

2 200 3,5 0,08 1,27

2,5 250 4 0,08 1,4

2,8 280 4,1 0,09 1,44

3 300 4,3 0,09 1,57

3,5 350 4,4 0,10 1,67

3,8 380 4,5 0,10 1,73

105° 1,7 170 3,2 0,08 1,34

2 200 3,5 0,09 1,48

2,5 250 4 0,10 1,63

2,8 280 4,1 0,10 1,7

3 300 4,3 0,11 1,83

3,5 350 4,4 0,12 1,94

3,8 380 4,5 0,12 2

SPECJALNE MP
(kąt)

CIŚNIENIE PROMIEŃ
(m)

PRZEPŁYW

(bar) (kPa) (m³/h)  (l/min)

MP 
Pas Lewy

1,7 170 1.1 x 4.2  0,04 0,67

2 200 1.2 x 4.3  0,04 0,72

2,5 250 1.4 x 4.5  0,05 0,79

2,8 280 1.5 x 4.6  0,05 0,84

3 300 1.6 x 4.7  0,05 0,87

3,5 350 1.7 x 4.8  0,06 0,94

3,8 380 1.8 x 4.9  0,06 0,99

Pas Prawy 1,7 170 1.1 x 4.2  0,04 0,67

2 200 1.2 x 4.3  0,04 0,72

2,5 250 1.4 x 4.5  0,05 0,79

2,8 280 1.5 x 4.6  0,05 0,84

3 300 1.6 x 4.7  0,05 0,87

3,5 350 1.7 x 4.8  0,06 0,94

3,8 380 1.8 x 4.9  0,06 0,99

MP 
Pas Boczny

1,7 170 1.1 x 8.3  0,08 1,34

2 200 1.2 x 8.6  0,09 1,43

2,5 250 1.4 x 8.9  0,09 1,57

2,8 280 1.5 x 9.1  0,1 1,66

3 300 1.6 x 9.3  0,1 1,72

3,5 350 1.7 x 9.6  0,11 1,87

3,8 380 1.8 x 9.9  0,12 1,96

MP1000
RN 100
K-Rain
(kąt)

CIŚNIENIE PROMIEŃ PRZEPŁYW OPAD

(bar) (kPa) (m) (l/min) (m³/h) (mm/h) (mm/h)

 90°  1,7 170 ---- ----  ---  ---  ---  

2 200 3,7 36 0,61 11 12

2,5 250 4 38 0,68 10 12

2,8 280 4,1 41 0,7 10 11

3 300 4,3 44 0,73 10 11

3,5 350 4,4 47 0,78 10 11

3,8 380 4,6 49 0,81 9 11

180° 1,7 170 ---- ----  ---  ---  ---  

2 200 3,7 72 1,2 11 12

2,5 250 4 81 1,35 10 12

2,8 280 4,1 84 1,4 10 11

3 300 4,3 88 1,46 10 11

3,5 350 4,4 94 1,56 10 11

3,8 380 4,6 97 1,62 9 11

210° 1,7 170 ----  ----  ---  ---  ---  

2 200 3,7 85 1,41 11 13

2,5 250 4 95 1,58 10 12

2,8 280 4,1 98 1,63 10 11

3 300 4,3 106 1,71 10 11

3,5 350 4,4 109 1,82 10 11

3,8 380 4,6 113 1,89 9 11

270° 1,7 170 ----  ----  ---  ---  ---  

2 200 3,7 108 1,8 11 13

2,5 250 4 123 2,05 10 12

2,8 280 4,1 126 2,1 10 11

3 300 4,3 135 2,2 10 11

3,5 350 4,4 141 2,35 10 11

3,8 380 4,6 147 2,45 9 11

360° 1,7 170 ----  ----  ---  ---  ---  

2 200 3,5 144 2,4 12 14

2,5 250 4 161 2,69 10 12

2,8 280 4,1 169 2,81 10 12

3 300 4,3 183 2,94 10 11

3,5 350 4,4 190 3,17 10 11

3,8 380 4,5 195 3,25 10 11
28
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KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0864 Dysza MP 1000 90-210
311-1060 Dysza MP 1000 210-270
311-0863 Dysza MP 1000 360
311-0675 Dysza MP 2000 90-210
311-0796 Dysza MP 2000 210-270
311-0674 Dysza MP 2000 360
311-0673 Dysza MP 3000 90-210
311-0798 Dysza MP 3000 210-270
311-0797 Dysza MP 3000 360
311-0910 Dysza MP 3000 CORNER 45-105
311-0912 Dysza MP Side Strip SS
311-928 Dysza MP Left Strip LS
311-929 Dysza MP Right Strip RS
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MP2000
RN200
K-Rain
(kąt)

CIŚNIENIE PROMIEŃ PRZEPŁYW OPAD

(bar) (kPa) (m) (m³/h) (l/min) (mm/h) (mm/h)

 90°  1,7 170 5,2 0,07 1,18 11 12

2 200 5,5 0,07 1,23 10 11

2,5 250 5,8 0,09 1,43 10 12

2,8 280 6,1 0,09 1,52 10 11

3 300 6,4 0,09 1,57 9 11

3,5 350 6,7 0,1 1,68 9 10

3,8 380 6,7 0,11 1,77 9 11

180° 1,7 170 4,9 0,13 2,22 11 12

2 200 5,2 0,14 2,35 11 12

2,5 250 5,5 0,16 2,67 11 12

2,8 280 5,8 0,17 2,8 10 12

3 300 6,1 0,17 2,9 10 11

3,5 350 6,4 0,19 3,15 9 10

3,8 380 6,4 0,19 3,22 9 11

210° 1,7 170 4,9 0,16 2,58 11 12

2 200 5,2 0,17 2,75 11 13

2,5 250 5,5 0,19 3,08 10 12

2,8 280 5,8 0,2 3,25 10 12

3 300 6,1 0,21 3,42 10 11

3,5 350 6,4 0,22 3,7 9 10

3,8 380 6,4 0,23 3,8 10 11

270° 1,7 170 4,9 0,2 3,32 11 12

2 200 5,2 0,21 3,53 11 13

2,5 250 5,5 0,24 3,97 10 12

2,8 280 5,8 0,25 4,15 10 12

3 300 6,1 0,26 4,35 10 11

3,5 350 6,4 0,28 4,7 9 10

3,8 380 6,4 0,29 4,88 9 11

360° 1,7 170 4,9 0,27 4,42 11 12

2 200 5,2 0,28 4,72 11 13

2,5 250 5,5 0,32 5,28 10 12

2,8 280 5,8 0,33 5,55 10 12

3 300 6,1 0,35 5,8 10 11

3,5 350 6,4 0,37 6,25 9 10

3,8 380 6,4 0,38 6,4 9 10

MP3000
RN300
K-Rain 
(kąt)

CIŚNIENIE PROMIEŃ PRZEPŁYW OPAD

(bar) (kPa) (m) (m³/h) (l/min) (mm/h) (mm/h)

 90°  1,7 170 7,6 0,16 2,63 11 13

2 200 8,2 0,17 2,77 10 11

2,5 250 8,5 0,19 3,08 10 12

2,8 280 9,1 0,2 3,25 9 11

3 300 9,1 0,2 3,38 10 11

3,5 350 9,1 0,22 3,67 11 12

3,8 380 9,1 0,23 3,8 11 13

180° 1,7 170 7,6 0,32 5,48 11 13

2 200 8,2 0,35 5,88 10 12

2,5 250 8,5 0,4 6,55 11 12

2,8 280 9,1 0,41 6,88 10 11

3 300 9,1 0,43 7,18 10 12

3,5 350 9,1 0,47 7,77 11 13

3,8 380 9,1 0,45 8,02 12 13

210° 1,7 170 7,6 0,38 6,4 11 13

2 200 8,2 0,41 6,85 10 12

2,5 250 8,5 0,46 7,65 11 12

2,8 280 9,1 0,48 8,02 10 11

3 300 9,1 0,5 8,37 10 12

3,5 350 9,1 0,54 9,03 11 13

3,8 380 9,1 0,56 9,37 12 13

270° 1,7 170 7,6 0,5 8,35 12 13

2 200 8,2 0,53 8,83 10 12

2,5 250 8,5 0,59 9,82 11 12

2,8 280 9,1 0,62 10,32 10 11

3 300 9,1 0,65 10,77 10 12

3,5 350 9,1 0,7 11,68 11 13

3,8 380 9,1 0,73 12,12 12 13

360° 1,7 170 7,6 0,66 10,98 11 13

2 200 8,2 0,7 11,72 10 12

2,5 250 8,5 0,79 13,1 11 12

2,8 280 9,1 0,83 13,75 10 11

3 300 9,1 0,87 14,37 10 12

3,5 350 9,1 0,93 15,52 11 13

3,8 380 9,1 0,96 16,07 12 13
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DYSZA
CIŚNIENIE PROMIEŃ

(m)
ZUŻYCIE  WODY

(kPa)   (bar) (l/m) (m3/h)

L# 0,75  
207 2,1 5,8 3,03 0,2
276 2,8 6,1 3,41 0,2
345 3,4 6,4 4,54 0,3

L# 1,0
207 2,1 6,7 4,16 0,2
276 2,8 7,0 4,92 0,3
345 3,4 7,3 5,68 0,3

L# 1,5

207 2,1 7,9 4,54 0,3

276 2,8 8,5 5,30 0,3

345 3,4 9,1 6,06 0,4

L# 2,0

207 2,1 9,1 5,30 0,3
276 2,8 9,4 6,43 0,4

345 3,4 9,8 7,57 0,5

R# 3,0
207 2,1 10,1 8,71 0,5

276 2,8 10,4 9,84 0,6
345 3,4 10,7 11,36 0,7

ZRASZACZE TURBINOWE

DYSZA
CIŚNIENIE PROMIEŃ

(m)
ZUŻYCIE WODY

(kPa) (bar) (l/m) (m3/h)

#2.5

207 2,1 10,7 9,46 0,57
276 2,8 11,0 10,60 0,64
345 3,4 11,3 12,11 0,73
414 4,1 11,6 13,63 0,82

#0 .5

207 2,1 9.,1 1,70 0,10
276 2,8 8,8 1,89 0,11
345 3,4 7,9 2,.27 0,14
414 4, 1 7,9 2,65 0,16

#0.75

207 2,1 9,8 2,65 0,16
276 2,8 9,8 3,03 0,18
345 3,4 10,1 3,41 0,20
414 4,1 10,1 3,79 0,23

#1

207 2,1 9,1 4,16 0,25
276 2,8 9,8 4,92 0,30

345 3,4 10,1 5,68 0,34

414 4,1 10,1 6,06 0,36

#2

207 2,1 11,6 8,71 0,52
276 2,8 11,6 9,46 0,57

345 3,4 12,2 10,22 0,61

414 4,1 12,8 11,36 0,68

#3

207 2,1 10,7 12,87 0,77
276 2,8 11,0 14,38 0,86
345 3,4 11,6 15,90 0,95
414 4,1 11,9 18,17 1,09

#4

207 2,1 12,8 15,52 0,93
276 2,8 13,4 17,41 1,04
345 3,4 13,7 19,31 1,16
414 4,1 14,0 21,58 1,29

#6

276 2,8 14,0 21,96 1,32
345 3,4 14,6 24,23 1,45
414 4,1 14,9 26,50 1,59
483 4,8 14,9 28,39 1,70

#8

276 2,8 12,8 28,39 1,70
345 3,4 13,7 31,04 1,86
414 4,1 14,6 34,07 2,04

483 4,8 14,6 35,96 2,16

DANE TECHNICZNEKOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0483 MINI-PRO - K-Rain

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0677 SUPER-PRO - K-Rain

ZAKRES KĄTA 
ZRASZACZY 40-360
start od lewej strony

ZAKRES KĄTA 
ZRASZACZY 40-360
start od lewej strony
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ZRASZACZE TURBINOWE
DANE TECHNICZNE KOD

S/N
MODEL
TYPE

311-0590 PRO-SPORT - K-Rain
311-0934 PRO-SPORT - K-Rain - Stalowy

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-01055 RPS-50 - K-Rain
311-0918 RPS-75 - K-Rain

ZAKRES KĄTA 
ZRASZACZY 40-360
start od lewej strony

ZAKRES KĄTA 
ZRASZACZY 40-360
start od lewej strony

DYSZA
CIŚNIENIE PROMIEŃ

(m)
ZUŻYCIE WODY

(kPa) (bar) (l/m) (m3/h)

#3

206 2,1 11,0 7,6 0,45
275 2,8 11,6 9,1 0,55
344 3,4 12,2 10,2 0,61

413 4,1 12,2 11,0 0,66

#0.5

206 2,1 8,5 1,9 0,11
275 2,8 8,8 2,3 0,14
344 3,4 8,8 2,7 0,16
413 4,1 9,1 3,0 0,18

#0.75

206 2,1 8,8 2,6 0,16
275 2,8 9,1 3,0 0,18

344 3,4 9,1 3,4 0,20

413 4,1 9,4 3,8 0,23

#1

206 2,1 9,1 3,4 0,20
275 2,8 9,4 3,8 0,23
344 3,4 9,4 4,5 0,27

413 4,1 9,8 4,9 0,30

#2

206 2,1 9,8 4,5 0,27
275 2,8 10,1 5,3 0,32
344 3,4 10,4 6,1 0,36
413 4,1 10,4 6,8 0,41

#4

206 2,1 11,0 9,8 0,59
275 2,8 12,2 11,7 0,68

344 3,4 12,8 12,9 0,77

413 4,1 12,8 14,0 0,84

#6

0,91

1,10

1,00
1,20

#8 1,30

DYSZA
CIŚNIENIE PROMIEŃ

(m)
ZUŻYCIE WODY

(kPa) (bar) (l/m) (m3/h)

#5 (Biała)

276 2,76 13,7 19,30 1,16
345 3,45 14,3 22,30 1,34
414 4,14 14,3 24,60 1,48
483 4,83 14,9 26,90 1,61

#10 (Zielona)

345 3,45 16,2 40,10 2,41
414 4,14 15,9 44,30 2,66
483 4,83 16,2 47,70 2,86
552 5,52 16,8 51,10 3,06

#15 (Szara)

345 3,45 17,4 49,20 2,95
414 4,14 18,0 53,80 3,23
483 4,83 18,0 53,80 3,50
552 5,52 19,2 62,50 3,75

#20 (Brązowa)

414 4,14 19,8 71,50 4,29
483 4,83 20,4 77,60 4,66
552 5,52 21,0 82,90 4,97
621 6,21 21,6 87,80 5,27

#25 (NIebieska)

414 4,14 20,4 86,30 5,18
483 4,83 21,6 93,90 5,63
552 5,52 22,9 100,30 6,02
612 6,21 23,5 101,40 6,08

#30 (Czarna)

414 4,14 20,4 89,70 5,38
483 4,83 21,0 96,90 5,81
552 5,52 21,0 104,10 6,25
612 6,21 21,6 110,50 6,63



KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-1530 ORBIT 06 st WIFI B-Hyve

311-1531 ORBIT 12 st WIFI B-Hyve

311-0310 ORBIT - 4 st. WIFI - wew.

311-0312 ORBIT - 8 st. WIFI - wew.

311-0304 Kran WIFI Tap Timer  
B-Hyve

311-1012 Kran 1 sek Orbit Timer 1

311-0386 Kran 2 sek Orbit Timer 2

311-0408 HRC 990 Orbit 4 sek 
BATERYJNY

311-0190 HRC 990 - czujnik
deszczowy Orbit

311-0559 Solenoid 13 V DC
HRC 990 Orbit

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0506 ORBIT 4 st 
ULTIMA POCKET

311-0514 ORBIT 6 st 
ULTIMA POCKET

311-0305 ORBIT 4 st 
EASY SET LOGIC

311-0306 ORBIT 6 st 
EASY SET LOGIC

311-0307 ORBIT 9 st 
EASY SET LOGIC

311-0308 ORBIT 12 st 
EASY SET LOGIC 

311-0306 ORBIT 6 st
REMOTE CONTROLE

311-0973 ORBIT 12 st
REMOTE CONTROLE

311-1668 K-RAIN 24 st
RPS 624

311-1667 K-RAIN 18 st
RPS 624

600-0110 IRRIGA 6 st - min/sek
600-0129 IRRIGA 8 st - min/sek
600-0469 IRRIGA 9 st - min/sek
600-0812 IRRIGA12 st - min/sek

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-1038 Kabel - 2×0,75 mm2 - FLYYW
311-1038 Kabel - 5×0,5 mm2 - FLYYW
311-1039 Kabel - 7×0,5 mm2 - FLYYW
311-1131 Kabel - 13×0,5 mm2 – FLYYW

311-0052 CZUJNIK - Deszczowy - 
K-RAIN - R200

311-0670 Mini-Click ORBIT 
standard wyłącznik

311-0671 Mini-Click ORBIT 
radio wyłącznik

311-0669 AC 24V Cewka / Solenoid 
K-Rain 

311-0282 AC 24V Cewka / Solenoid  
Irritrol

311-0948 DC 9V Cewka / Solenoid Irri-
trol

311-0559 DC 13V  Solenoid Orbit - 
HRC 990

311-0084 DC 9V Cewka / Solenoid K-rain
32
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STEROWNIKI CZASOWE

ELEKTROZAWÓRY I AKCESORIA
KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-1059 Elektrozawór - 1” -
Eco Irritrol

311-0554 Elektrozawór - 2” -
UltraFlow Irritrol

311-0302 Elektrozawór - 2” - 
Irritrol

311-0456 Elektrozawór - 1” -
K-Rain - PRO-100

311-0682 Elektrozawór - 1” - 
K-Rain - PRO-150

311-0108 Elektrozawór - 1,5” - 
K-Rain - PRO-150

311-0686 Elektrozawór - 2” - 
K-Rain - PRO-150

311-1401 Elektrozawór - 1” - 
IRRIGA



KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-0529 Kolektor - Trójnik - 1” 
gw/gz/gz - holender

600-0752 Kolektor - Kolanko - 1” 
gz/gw - holender

600-1054 Kolektor - Kolanko - 1” 
gw/gw - holender

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0947 Studzienka - 3/4” 
z zaworkiem

311-0076 Mini okrągła

311-0181 Duża okrągła

311-0940 Zawór - Coupling - 
złączka do bazy

311-0373 Zawór - Coupling - 3/4” 
baza

311-0197 Zawór - Coupling - 1” 
baza

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0178 STANDARD

311-0343 SUPER JUMBO

311-0866 Nadstawka -
STANDARD 165 mm

311-0867 Nadstawka - 
JUMBO 165

311-0953 DEKIEL - STANDARD  

311-0952 DEKIEL - JUMBO

KOD
S/N

MODEL
TYPE

600-1053 Kolektor - Trójnik - 1” 
gw/gw/gz - holender

600-0535 Kolektor - Prosty - 1” 
gz/gw - holender

600-1055 Kolektor - Prosty - 1” 
gw/gw - holender
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STUDZIENKI

KOLEKTORY

PRZYKŁAD MONTAŻU



KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0799 Końcówka 3/4 
na kran

311-0668 Klucz - Uchwyt 
dysz Pro-Plus

311-1090 Reduktor 
ciśnienia 3/4 1,0 atm

311-0472 Dziurkacz do lay-flat

311-0009 Klucz hakowy

311-0002 Manometr 6 bar

311-0727 Baza pod manometr

311-0735 Head 1/4 gw 
do manometru

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-0002 Złącze 
do kompresora

311-0438 Taśma teflonowa

311-0741 Odwadniacz 3/4 gw

311-0472
Zasilacz 
do sterowników 
ORBIT

311-1034 Klucz opaskowy

600-0023 Przebijak 2.8
IRRIGA

311-0350 Przebijak 3 
(z wyrzutnikiem)
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AKCESORIA



KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-1312 Kolektor - metalowy 
2 wyjściowy - 3/4” - na kran

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-1111 Łącznik ssawny do węża 50

311-0799 Łącznik tłoczny do węża 50

311-1103 Nasada gwint zewnętrzny 50

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-1097 Wąż AGROFLAT - LD 75e

311-1098 Wąż AGROFLAT - LD 100

KOD
S/N

MODEL
TYPE

311-1313 Kolektor - metalowy -
3 wyjściowy - 3/4” - na kran
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ABC INSTALATORA

Pierwszy krok
W  samodzielnym wykonaniu nawad-
niania jest określenie parametrów źró-
dła wody. W przypadku, gdy posiadamy 
własne ujęcie należy określić parametry 
pracy pompy. Ułatwi nam to wykres ci-
śnienia i wydajności.

Pompa hydroforowa z wyłącznikiem ciśnieniowym działa najczęściej w zakresie od 2 do 4 at (zakres 
ciśnienia można regulować). Do nawadniania najlepiej wykorzystać całą wydajność pompy. 
Z wykresu wybieramy punkt o interesującym nas ciśnieniu na przykład 30 m ok. 3 at – w tym przypad-
ku odpowiada to 2,75 m3/h. W ten sposób określamy punkt wyjściowy do dalszych obliczeń: ciśnienie  
3 at, wydatek 2,75 m3/h. Parametry te mnożymy przez współczynnik bezpieczeństwa tj. 3×0,85 = 2,55 at 
i 2,75×0,85 = 2,3 m3/h. Bazując na tych parametrach przechodzimy do następnej czynności.

Pomiar ciśnienia
Ciśnienie podaje się w atmosferach (at) lub barach (bar)  
(1 at = 0,981 bar, 1 bar = 1,02 at, at – atmosfera technicz- 
na = 1 kg/cm2). Należy zmierzyć je korzystając z manometru 
umocowanego do kranu lub bezpośrednio do źródła wody. 
Wszystkie pozostałe zawory na danej działce powinny być  
w tym czasie zakręcone. Aby system poprawnie funkcjono-
wał, ciśnienie powinno wynosić co najmniej 2 at. Jeśli ciśnie-
nie przekracza 5 at, zaleca się użycie reduktora zmniejszają-
cego ciśnienie.

Obliczenie wielkości przepływu
Należy obliczyć rzeczywisty wydatek źródła wody, w tym 
celu trzeba zmierzyć czas, w jakim dowolny zbiornik napełni 
się wodą przy maksymalnie otwartym zaworze.

Przykładowo: 10-litrowe wiadro wypełnia się wodą w 12 se-
kund.

Stosuje się następującą formułę: 

zawartość (w litrach)‌
× 3,6 = przepływ wody m3/h

Czas (w sekundach)

Zatem (10:12)×3.6 = 3 m3/h
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Drugim krokiem jest wykonanie planu 
działki
Na kartce w kratkę rysujemy obrys działki, 
w skali 1:200 (lub 1:100) wtedy każda krat-
ka to 1 metr. Następnie nanosimy budynki 
i elementy, które nie powinny być podle-
wane. Po zakończeniu tej czynności rozpla-
nowujmy rozmieszczenie zraszaczy, tak by 
cała powierzchnia działki była pokryta ich 
zasięgiem. W narożnikach rozmieszczamy 
zraszacze 90°; wzdłuż obrzeży rozmieszcza-
my zraszacze 180° a w strefach centralnych 
zraszacze 360°. Odpowiednie zaprojekto-
wanie  rozmieszczenia zraszaczy jest pro-
ste. Potrzebne są do tego tylko wymiary 
działki, budynków, rozmieszczenie ścieżek 
i wjazdów oraz innych elementów w ogro-
dzie, które nie powinny być zraszane przez 
system nawadniający.

Należy również uwzględnić:
•	 rodzaj powierzchni, kształt i granice 

działki.
•	 lokalizacja budynków.
•	 lokalizacja trawników, ścieżek, kwietni-

ków i skalniaków.
•	 lokalizacja żywopłotów, krzewów, drzew 

itp..
•	 pochyłości terenu (gdzie i w jakim kie- 

runku)
•	 obszary nie wymagające nawadniania 

Rozróżniamy 3 rodzaje gleby:
•	 ciężkie – stopień opadu nie powienien 

przekraczać 5 mm/h
•	 średnioziarniste – stopień opadu nie 

powinien przekraczać 10 mm/h
•	 lekkie (piaskowe) – stopień opadu nie 

powinien przekraczać 15 mm/h

W przypadku trawników, w których krótszy 
bok ma co najmniej 6–8 m radzimy zainsta-
lować zraszacze turbinowe. Dla powierzch-
ni wąskich i długich, w których bok krótszy 
wynosi mniej niż 4 m, radzimy posłużyć się 
zraszaczami statycznymi. Do precyzyjnego 
rozmieszczenia przyda się też cyrkiel, kąto-
mierz i linijka. 
Należy zaznaczyć, gdzie znajdują się punk-
ty ujęcia wody, do których podłączymy na-
szą instalację. Ważnym czynnikiem jest też 
ciśnienie w ujęciu wody, gdyż od niego za-
leży zasięg zraszania.
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Stosując się do powyższych zaleceń można ustalić liczbę sekcji i dobrać odpowiednią średnicę 
rur. Zasięgi poszczególnych zraszaczy muszą pokrywać się z sobą w 30–50% by zapewnić jednoli-
tą dystrybucję wody na całym terenie (należy przy tym uniknąć zraszania ścian domu). Na samym 
końcu należy rozmieścić zraszacze w trudno dostępnych miejscach. Przy rozmieszczeniu zraszaczy  
w ogrodzie należy zwrócić uwagę na parametry techniczne dla każdego zraszacza (patrz tabele da-
nych technicznych)

Zraszacze statyczne wynurzają się z ziemi wykorzystując ciśnienie wody w instalacji, rozpryskując wodę 
w postaci małych kropli. Ich zasięg obejmuje obszar od 1 do 4,5 metrów. Kąt nawadniania można zmie-
nić wkręcając inną dyszę lub stosując dyszę uniwersalną.
Dla zraszaczy statycznych zalecane ciśnienie robocze wynosi od 1,8 do 2 at. Nie należy przekraczać   
2,5 at ponieważ wysokie ciśnienie spowoduje powstanie mgiełki, którą wiatr będzie przenosił w niepo-
żądanym kierunku.

Zraszacze turbinowe (rotory)
Wszystkie zraszacze tego typu zapewniają idealne nawodnienie powierzchni. Zostały specjalnie zapro-
jektowane dla średnich i dużych powierzchni. 
Ich zasięg obejmuje obszar od 6 do 15 metrów.  Można ustawić je tak, by nawadniały wycinek lub cały 
okrąg, kąt padania wody można zmienić ręcznie, przy pomocy śrubokręta lub dobierając odpowiednią 
dyszę. Zraszacze turbinowe  wymagają ciśnienia od 2,5 do 4,5 at, by zapewnić optymalne warunki pra-
cy. Zraszacz powinien być odpowiednio umocowany w ziemi, aby uniknąć uszkodzenia jego głowicy.

Kolejnym krokiem jest podłączenie automatyki do instalacji nawadniającej
We wszystkich automatycznych systemach nawadniających stosuje się sterowniki czasowe oraz elek-
trozawory. Mają one za zadanie określić czas pracy poszczególnych sekcji. Pojedynczy cykl pracy sekcji 
powinien dostarczyć roślinom tyle wody co przeciętny deszcz, czyli ok. 15 min. Jeśli sterownik posiada 
2 programy to jeden z nich można wykorzystać do codziennego porannego zraszania trawników, drugi 
zaś do rzadszego (co 3–5 dni) nawodnienia całego terenu. Program pracy systemu nawadniającego 
należy korygować w zależności od okresu wegetacyjnego roślin i od pogody. W czasie upałów warto 
zaprogramować dodatkową dawkę wody. 
W celu wyeliminowania nawadniania podczas deszczu, należy zainstalować wyłącznik pogodowy  
MiniClick, który automatycznie wyłączy system nawadniający.

Uwagi końcowe
Po zakończeniu sezonu nawadniania należy przedmuchać każdą z sekcji sprężonym powietrzem.
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NOTES
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