




6 - 7

4 - 5

8 - 9

10 - 11

1

2

3

4

12

13

12 - 175

186

197

20 - 228

9 23 - 24

25

11 26 - 35Zraszacze ogrodowe K-RAIN, dysze
Garden sprinklers, nozzles

Sterowniki, czujniki Orbit b-hyve, inne
Controllers, Sensors 

Rury nawadniające, elementy połączeń

Studzienki, elektrozawory, sterowniki, czujniki
Electrovalves boxes, electrovalves, controllers, sensors

Czujnik opadu deszczu MSystem, inne produkty10 Sensor

36 - 37MP dysze rotacyjne Hunter
Rotary nozzles

Boiska sportowe
Sports Fields 38 - 39

14 40 - 42

15 43



Cechy:
• Zakres ciśnienia roboczego 1–3 bar 
• wykonane z polietylenu i polipropylenu
• odkręcana nakrętka ułatwiająca czyszczenie
• zastosowanie: sady, pola, szklarnie, szkółki
• służy również jako naprawa linii kroplującej 

311-0814 3,85 L/H - SOL-
ND - kolanko



0,75 cm





600-0427

600-0328

600-0331

600-0283

600-0284

600-0384

600-0359 600-0348

600-0276

QJ Przelot 16- LS - 6mm

QJ Przelot 16 Gromet-6mm600-0279

- 16 mm



AGRO - TAŚMA IRRIGA

600-0240 525 30 cm 1,6 l/h 700 m
600-0801 525 50 cm 1,6 l/h 700 m

Agro-Taśma 525 0,631 16 700

508
508
508
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311-0280

1,83m²/h, promień
 16,5 m

311-0396 Aqua 20 - 4,8 dysza
sektor

3,5 dysza
0,87m²/h, promień

 14,5 m

311-1660 Aqua 20 - 4,5 dysza
360°

311-0170 Aqua 20 - 4,5 dysza
anty-mróz

311-1661 Aqua 25 - 6,0 dysza
360°
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311-0421    Obejma 32 mm - ø16 mm

"Øø

1,2
1,6
2,4
1,9

3,8
5,0
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311-0206 Mufa 3/4” - 1/2” 

311-0081 Mufa 1” - 1/2”

311-0369 Mufa 1” -3/4”

311-0208 Mufa 1,5” - 1”

311-0082 Mufa 2” - 1,5”

15
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311-0144 Przelot PE 32 mm

311-0804 Przelot PE 32 mm - 25 mm

311-0159 Przelot PE 40 mm

311-0025 Przelot PE 40 mm - 32 mm

311-0158 Przelot PE 50 mm

311-0176 Przelot PE 50 mm - 40 mm

311-0160 Przelot PE 63 mm

311-0026 Przelot PE 63 mm - 50 mm

311-0126 Przelot PE 25 mm - 3/4” gw

311-0141 Przelot PE 25 mm - 1” gw

311-0340 Przelot PE 32 mm - 3/4” gw

311-0140 Przelot PE 32 mm - 1” gw

311-0678 Przelot PE 40 mm - 1” gw

311-0114 Przelot PE 40 mm - 1,5” gw

311-0172 Przelot PE 50 mm - 1,5” gw

311-0322 Przelot PE 50 mm - 2” gw

311-0175 Przelot PE 63 mm - 1,5” gw

311-0173 Przelot PE 63 mm - 2” gw

600-0077 Trójnik PE 25 mm - 3/4” gz

600-0078 Trójnik PE 25 mm - 1” gz

311-0050 Trójnik PE 32 mm - 3/4” gz

311-0134 Trójnik PE 32 mm - 1” gz

311-0415 Trójnik PE 40 mm - 1” gz

311-0135 Trójnik PE 40 mm - 1,5” gz

311-0019 Trójnik PE 50 mm - 1,5”gz

311-0303 Trójnik PE 50 mm - 2” gz

311-0138 Trójnik PE 63 mm - 2” gz

600-0068 Przelot PE 25 mm - 1” gz
311-0412 Przelot PE 32 mm - 3/4” gz
311-0112 Przelot PE 32 mm - 1” gz
311-0416 Przelot PE 40 mm - 1” gz
311-0113 Przelot PE 40 mm - 1,5" gz
311-0115 Przelot PE 50 mm - 1,5” gz
311-0171 Przelot PE 50 mm - 2” gz
311-0177 Przelot PE 63 mm - 1,5” gz
311-0174 Przelot PE 63 mm - 2” gz

600-0074 Trójnik PE 25 mm
311-0130 Trójnik PE 32 mm
311-0803 Trójnik PE 32 mm - 25 mm
311-0034 Trójnik PE 40 mm
311-0145 Trójnik PE 40 mm - 32 mm
311-0133 Trójnik PE 50 mm
311-0805 Trójnik PE 50 mm - 40 mm
311-0137 Trójnik PE 63 mm
311-0136 Trójnik PE 63 mm - 50 mm

311-0388 Trójnik PE 25 mm - 1” gw
311-0432 Trójnik PE 32 mm - 3/4” gw
311-0389 Trójnik PE 32 mm - 1” gw
311-0628 Trójnik PE 40 mm - 1” gw
311-0143 Trójnik PE 40 mm - 1,5” gw
311-0186 Trójnik PE 50 mm - 1,5” gw
311-0132 Trójnik PE 50 mm - 2” gw
311-0139 Trójnik PE 63 mm - 2” gw

PE ELEMENTY POŁĄCZEŃ

311-0049 Trójnik PE 25 mm - 3/4” gw

KOD MODEL
S/N TYPE

600-0065 Przelot PE 25 mm - 1/2” gz

600-0069 Przelot PE 25 mm - 3/4” gz600-0063 Przelot PE 25 mm

KOD MODEL
S/N TYPE

311-0173 Przelot PE 32 mm - 1” gw

600-0076 Trójnik PE 25 mm - 1/2” gz
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600-0088 Kolano PE 25 mm - 1/2” gz

311-0754 Kolano PE 25 mm - 1”gw
311-0433 Kolano PE 32 mm - 3/4” gw
311-0439 Kolano PE 32 mm - 1” gw
311-0755 Kolano PE 40 mm - 1” gw
311-0529 Kolano PE 40 mm - 1,5” gw
311-0011 Kolano PE 50 mm - 1,5” gw
311-0453 Kolano PE 50 mm - 2” gw
311-0003 Kolano PE 63 mm - 1,5” gw
311-0020 Kolano PE 63 mm - 2” gw

600-0073 Kolano PE 25 mm
311-0154 Kolano PE 32 mm
311-0155 Kolano PE 40 mm
311-0157 Kolano PE 50 mm
311-0032 Kolano PE 63 mm

311-1114 Kolano PE 25 mm - 1/2" gw - 25 mm

600-0059 Kolano PE 25 mm - 1”gz
311-0440 Kolano PE 32 mm - 3/4” gz
311-0103 Kolano PE 32 mm - 1” gz
311-0593 Kolano PE 40 mm - 1” gz
311-0156 Kolano PE 40 mm - 1,5” gz
311-0048 Kolano PE 50 mm - 1,5” gz
311-0010 Kolano PE 50 mm - 2” gz

311-1603 Kolano PE 75 mm - 3” gz

600-0079 Korek PE - 25 mm
311-0151 Korek PE - 32 mm
311-0151 Korek PE - 40 mm
311-0153 Korek PE - 50 mm
311-0150 Korek PE - 63 mm

600-0323 Przelot PE 25 mm - 1" gw - Holender

PE ELEMENTY POŁĄCZEŃ
KOD MODEL
S/N TYPE

311-0007 Kolano PE 25 mm - 3/4” gw

KOD MODEL
S/N TYPE

600-0058 Kolano PE 25 mm - 3/4” gz

311-0021 Kolano PE 63 mm - 2” gz
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311-0570 Przelot PE 32 mm - 1" gw - Holender
311-0572 Kolano 25 mm - 1" gw - Holender
311-0573 Kolano 32 mm - 1" gw - Holender



Filtr dyskowy -2” Y Roto z klamrą IRRITEC 

Filtr dyskowy -3” Y Roto z klamrą IRRITEC 

311-1562
311-1563
311-1564
311-1565

18

  Filtr Irriga Y1”  6m³/h , 8 atm
  Filtr Irriga T1,5”  10m³/h , 8 atm
  Filtr Irriga T3”  50m³/h , 10 atm
  Filtr Irriga H3”  50m³/h , 10 atm

  Filtr piaskowy 2” Irriga311-1600

24

30

Irriga Filtr piaskowy 23 8 311-1600
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304 m

311 - 0691          B-hyve XR - 8 sekcji

311 - 0689          B-hyve XR - 16 sekcji
Dane techniczne

Orbit® oferuje szeroką gamę  produktów do nawadniania w wielu kategoriach.

Firma Orbit® jest liderem w produkcji produktów do nawadniania. Dystrybuuje ponad 2000 
produktów do właścicieli domów w 40 krajach na 6 kontynentach.  Każdego roku Orbit® 
opracowuje i tworzy ponad 200 nowych, innowacyjnych produktów. Kierując się badaniami 
rynku, wiedzą konsumencką i dziesięcioleciami doświadczeń, wprowadzają na rynek 
inteligentne i pionierskie produkty oraz zapewniają klientom elastyczność potrzebną 
do stworzenia ich idealnego domu. 

Korzystając z aplikacji B-hyve® 
oraz podłączeniu urządzenia 
do Wi-Fi możesz kontrolować 
zdalnie  system podlewania 
twojego ogrodu. 

B-hyve XR™ SMART 
Programator do zraszaczy z obsługą 
Wi-Fi, Bluetooth® i 900 MHz umożliwia 
sterowanie za pomocą  aplikacji B-hyve®
Technologia WeatherSense ™ zapewnia 
inteligentne nawadnianie  na podstawie 
lokalnych warunków pogodowych .

B-hyve™  
 Wew/zew programator do zraszaczy 
do podziemnych instalacji nawadniania
z wszystkimi funkcjami standardowego 
systemu oraz możliwością sterowania 
nim z dowolnego miejsca za pomocą 
inteligentnego urządzenia. 

20

311-1530     B-hyve - 6 sekcji

311-1531         B-hyve - 12 sekcji
Dane techniczne



Easy-Set Logic™ 
Zewnętrzny i wewnętrzny sterownik 
z obudową zamykającą z certy�katem UL.
Dedykowany do systemów z zaworem
głównym / terminalem startowym pompy
Posiada funkcję budżetowania wody.

21

B-HYVE™ 
Wewnętrzny sterownik do podziemnych 
systemów nawadniania do montażu 
w domu i sterowania za pomocą 
inteligentnego urządzenia. Wyłącza się 
podczas deszczu zwiększa ilość wody, 
w gorące dni i zmniejsza w chłodne. 

Pocket Star Ultra™ 
Sterownik wewnętrzny Pocket zawiera 
duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz
łatwe programowanie z elastycznymi 
ustawieniami czasu. Dla najlepszego 
programowania, używaj z aplikacją 
Orbit® B-hyve® Lite 

B-hyve™ 
Programator na kran z hubem wi-�. 

B-hyve® Smart Hose Watering Timer 
z koncentratorem Wi-Fi pozwoli Ci 
zaoszczędzić wodę, pieniądze i czas. 
Podłącz za pomocą inteligentnego 
urządzenia, aby uzyskać maksymalną 
kontrolę podlewania trawnika lub 
ogrodu. Licznik czasu zbiera dane 
pogodowe online w celu optymalizacji 
zużycia wody. Potrzebujesz tylko 
jednego koncentratora Wi-Fi, ale dodaj 
tyle timerów, ile chcesz. 

  Inteligentne Powiadomienia 
• zakończone podlewanie, 
• opóźnienie deszczu, 
• ujemne temperatury mogą 
  spowodować uszkodzenia, 
• niski poziom baterii.
• inteligentny minutnik zwykle 
  działa przez cały sezon
• na zaledwie 2 bateriach AA 

STEROWNIKI  CZASOWE

311 - 0310 4 sekcje

311 - 0312 8 sekcji
Dane techniczne

311 - 0307 9 sekcji

311 - 0308 12 sekcji

Dane techniczne

311 - 0305 4 sekcje

311 - 0306 6 sekcji

24,48 i 72 godziny

24,48 i 72 godziny

311 - 0506 4 sekcje

311 - 0514 6 sekcji
Dane techniczne

311-0304 1 sekcja
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Buddy™  1 i 2 Bateryjny na kran

To sterowniki z jednym i dwoma portami
zmienią Twój zawór węża w zaprogramo-
wany system zraszaczy w ciągu kilku minut. 
Każdy z nich ma duży wyświetlacz cyfrowy,
duże pokrętło i proste elementy sterujące, 
dzięki czemu programowanie jest bardzo
szybkie i łatwe. 

Sterownik HRC 990 Bateryjny
Idealny do odległych lokalizacji, zasilany 
bateryjnie zegar do zraszaczy z zaworem 
liniowym jest idealny do zastosowań, 
w których nie ma dostępu do zasilania.

Sterownik Mechaniczny  na kran
Najprostsza kon�guracja timera możliwa 
dla kurka węża! Ten mechaniczny zegar 
czasu nawadniania Orbit® można zainsta-
lować na każdym kranie. 

Czujnik deszczu / mrozu 
Przewodowy  
Wbudowany na stałe zapobiega nawa-
dnianiu instalacji tryskaczowej podczas 
zjawisk pogodowych.

Czujnik deszczu / mrozu  
Bezprzewodowy  

Czujnik deszczu zapobiega nawadnianiu 
automatycznego systemu zraszaczy i jest
sterowany zdalnie bez okablowania.

Aplikacja wysyła ostrzeżenie w przypadku
wykrycia wody, dzięki czemu wycieki są 
szybciej wykrywane. 

B-hyve™ 
Inteligentny czujnik przeciw powodziowy   
 

ŁĄCZNOŚĆ 
Czujnik można podłączyć do Wi-Fi 
za pomocą koncentratora Orbit®Gen2. 

STEROWNIKI  CZASOWE
311-1012         1 sek

2 sek
Dane techniczne

311-0386         

Chronić przed mrozem

Dane techniczne

Dane techniczne 311-1015 1 sek

Regulacja

Dane techniczne
311-0234 Czujnik deszczu/mrozu
311-0670 Czujnik deszczu

311-0671 Czujnik Radio RFDane techniczne

Regulacja

311-1399 Czujnik powodzi

311-0559  Solenoid 13V DC HRC  
311-0597       Solar HRC

311-0408 4 sek Sterownik HRC
311-0190 Czujnik deszczu HRC
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Uniwersalny sterownik prezentujący funkcje najnowszej technologii 
mikroprocesorowej  Zaawansowane funkcje obejmują wyczuwanie 
natężenia prądu i przeskakiwanie stacji ze wskazaniem usterki, do tego
zegar w czasie rzeczywistym zachowuje ciągłość przepływu czasu 
podczas braków prądu. 

Zasilanie elektryczne 110 VAC / 240 VAC dostarczające 24 VAC poprzez 
transformator toroidalny o natężeniu znamionowym 30VA (1,25 A)
Moc wyjściowa: 24 VAC, 0,75 A ; 24 VAC, 0,25 A

STEROWNIK NAWADNIANIA do stosowania na zewnątrz budynków
Zastosowanie: Gospodarstwo domowe / lekko przemysłowe.

K-RAIN  RPS 618, 624

STEROWNIK NAWADNIANIA przeznaczony jest do kroplowego systemu 
nawadniania i nawożenia roślin.

IRRIGA AQUARIUS

Sterownik posiada możliwość zaprogramowania do 4 programów, które 
mogą być wykonywane jako niezależne lub łączone. Dzięki  dużej liczbie 
cykli podlewania (do 99 włączeń przypadającej na 1 program) sterownik 
jest szczególnie przydatny  przy uprawach na sztucznym podłożu 
(wata mineralna). Programowanie jest bardzo łatwe , trwała pamięć 
zachowuje program w czasie przerwy w dostawie prądu, bateria litowa 
zachowuje czas i datę, nie dochodzi do nakładania się czasów startowych, 
co zapobiega działaniu dwóch stref jednocześnie.

Zasilanie elektryczne:  wejście 230V, wyjście 24V
Liczba stacji:  6, 8,9,12
Liczba programów:  4

311-1668 K-Rain 24 st  RPS 624
311-1667 K-Rain 18 st  RPS 618

DC 13V  Cewka Solenoid
HRC 990 - Orbit

311-1402 AC 24V  Cewka / Solenoid
Irriga

311-0667 Diafragma 1" K-rain
311-0916 Diafragma 1" Irritrol



311-1510 BIG JUMBO

311-0343 JUMBO
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MSystem innowacyjne rozwiązania z zakresu instalacji automatycznego 
nawadniania. Wysoka jakość materiałów, przy jednoczesnej trosce 
o środowisko naturalne. Czujniki opadu oszczędzają w znacznym stopniu 
zużycie wody, a ich opakowania są tworzone z ekologicznych surowców.
Czujnik opadu deszczu MSystem RainOne  nie wymaga dodatkowego 
zasilania i jest kompatybilny ze sterownikami systemów zraszających 24 VAC.

Listwa MS-box jest systemem do szybkiego i estetycznego podłączania 
przewodów przy montażu elektrozaworów automatycznego podlewania 
bez użycia narzędzi.

Czujniki opadu są kompatybilne z urządzeniami firm:

R

25

Czujniki opadu deszczu

MSystem RainOne czujnik opadu deszczu

311-0515

311-2002 MS-box system do łączenia elektrozaworów 
ze sterownikiem  

MS-card przekaźnik do podłączenia czujnika
opadu deszczu

311-2000 



K-Rain jest jednym z największych producentów zraszaczy 

rotacyjnych, zraszaczy statycznych, sterowników i zaworów 

dla rynków nawadniania przemysłowego i przydomowego. 

Zespół K-Rain stworzył serię produktów łatwych do instalacji 

charakteryzujących się przy tym dużą  efektywnością.

K-Rain jest aktywnym partnerem agencji EPA Water Sense 

co przekłada się na produkcję wysokowydajnych wyrobów

przy jednoczesnym promowaniu recyklingu materiałów.

26
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K-Rain RPS 75i
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K-Rain RPS SELECT
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ZRASZACZE TURBINOWEK-RAIN
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K-RAIN
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K-RAIN

Zraszacz - 4" - gz - PRO-S - K-Rain  

Zraszacz - 6" - gz - PRO-S - K-Rain  

Zraszacz - 12" - gz - PRO-S - K-Rain  
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K-RAIN SERIA DYSZ OBROTOWYCH
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K-RAIN
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K-RAIN



311-0864 Dysza MP 1000 90-210
311-1060 Dysza MP 1000 210-270
311-0863 Dysza MP 1000 360
311-0675 Dysza MP 2000 90-210
311-0796 Dysza MP 2000 210-270
311-0674 Dysza MP 2000 360
311-0673 Dysza MP 3000 90-210
311-0798 Dysza MP 3000 210-270
311-0797 Dysza MP 3000 360
311-0910 Dysza MP 3000 CORNER 45-105
311-0912 Dysza MP Side Strip SS
311-0928
311-0929

36

KOD MODEL
S/N TYPE

311-0360 Dysza MP 800-360
311-0004 Dysza MP 800 90-210

Dysza MP Left Strip LS
Dysza MP Right Strip RS
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BOISKA SPORTOWE

Projektowanie boisk czy pół golfowych
pozostaje zawsze wyzwaniem. Warunki 
na boisku muszą spełniać najwyższe 
standardy jakości, aby zapewnić jak naj-
lepsze warunki gry, jednolitą murawę
nie wpływającą na wynik meczu ale 
jednocześnie bezpieczną, zmniejszającą 
ryzyko kontuzji  zawodników.  Istotne
jest również aby boisko było przyjazne
w utrzymaniu i szybko regenerowało się
po meczu. Nieodzownym elementem
boisk sportowych są profesjonalnie 
zaprojektowane systemy nawadniające 
zapewniające  precyzyjną kontrolę 
nad uprawą i zarządzaniem boiskiem. 
Firma Irriga oferuje zarówno profesjo-
nalne zaprojektowanie instalacji, jak 
również zapewnia pełen asortyment 
produktów do budowy takiego systemu 
nawadniającego w oparciu o wyroby
czołowych marek w branży.
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Przykładowy projekt boiska 
(15 zraszaczy)

Przykładowy projekt boiska 
(12 zraszaczy)
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BOISKA SPORTOWE

Turbinowy zraszacz wynurzalny

HYDRA-M VAC

Cyfrowy sterownik

WaterControl+ SC
  Sterownik do systemów automatycznego zraszania
  boisk piłkarskich, kortów, parków i ogrodów
  W połączeniu ze zraszaczami VP3 Sector Scout 
  można sterować ilością obrotów każdego zraszacza. 

  Opis techniczny
- Wersja podstawowa posiada 4 sekcje
- Możliwość rozbudowy sterownika do 24 sekcji
- Każdy moduł jest wyposażony w kondensatory
  dla zabezpieczenia przed wyładowaniami 
  atmosferycznymi.
 - Prosta wymiana modłów, 5 niezależnych programów, przyłącze dla czujnika deszczu.

- Każdy program można uruchomić czterokrotnie w ciągu doby.
- Optymalizacja wahań ciśnienia w rurociągach i ochrona przed uderzeniami ciśnienia dzięki 
  możliwości regulacji czasu przerwy pomiędzy pracą poszczególnych sekcji.
- Regulacja czasu wyłączenia pompy, możliwość korekty nawadniania z zakresie od 20% do 200%
- Przystosowany do systemów zraszania z trawą syntetyczną
- podświetlany wyświetlacz 70 x 40 mm, menu w języku polskim.
 

Zraszacz przeznaczony do systemów automatycznego 
nawadniania boisk piłkarskich, pól golfowych (Green,
 Fairway) parków itp.

  Opis techniczny
- Obniżenie strat ciśnienia dzięki centralnemu
  przepływowi wody przez zraszacz. 
- Obustronna regulacja sektora zraszania.
- Regulacja sektora zraszania również w czasie postoju.
- Przekładnia i przełącznik sektora zamknięte 
  w oddzielnej obudowie, łożyskowana głowica zraszacza.
- Regulacja prędkości obrotu, sterowanie elektrozaworem
  w pokrywie zraszacza.
- Funkcja samoczyszczenia.    

Dane techniczne
Średnica: dyszy 7- 11 mm                Ilość dysz: 3 lub 4
Ciśnienie pracy: 3,5 - 7 bar              Promień zraszania: 20 - 29 m

o2Wydajność: 4,2 - 12,8 m  /h             Nachylenie strugi: 25
Przyłącze: 1 1/2 `̀
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KOD MODEL
S/N TYPE

311-0668 Klucz - Uchwyt 
dysz Pro-Plus

311-0002 Manometr 6 bar

311-0727 Baza pod manometr

311-0735 Head 1/4 gw 
do manometru

KOD MODEL
S/N TYPE

311-0002
Złącze 
do kompresora

311-0438

311-0741 Odwadniacz 3/4 gw

311-0472
Zasilacz 
do sterowników 
ORBIT

600-0023

AKCESORIA

Taśma te�onowa
19 mm x 15 m

glicerynowy

Nożyce 
do przecinania 
rur

311-1132
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311-1034 Klucz opaskowy

311-0799
311-1545

3/4”
1/2”

Końcówka szybko
złączka na wąż
3/4”
1/2”

311-1485
311-1394

Reduktor ciśnienia 3,4
311-0969
311-1091
311-1030
311-1093

311-1303
311-1552
311-0321
311-0323

Przebijak 
z wyrzutnikiem
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm

311-0513
311-0563
311-0564

Przebijak 
bez wyrzutnika
4 mm
6 mm
8 mm

311-1187 Klucz do dysz
Pro-Plus

311-0676 Klucz do MP




